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MÓDULO DE FILTRACIÓN CON 
CONTROL REMOTO DE ALTÍSIMA 
EFICIENCIA PARA VMC

DESCRIPCIÓN:
Plénum de contención y conexión, 
de material plástico.
Filtro electrónico para unidades de 
recuperación de calor doméstico. 
Compuesto por rejilla de 
polarización y placas captadoras 
provistas de bastidor de soporte. 
Sistema electrónico de generación 
y control.
Seguridad absoluta con 
desconexión durante la fase de 
mantenimiento.

HIGH EFFICIENCY FILTRATION 
MODULE FOR VMC SYSTEMS

DESCRIPTION:
Containment and fitting plenum of 
plastic meterial.
Electronic filter for domestic 
heat recovery unit. Consisting 
of  polarizing grille and collection 
plates complete support frame. 
Electronic system for generation 
and control. Absolute safety with 
release during maintenance.

ECOFILTRO

TABLA TÉCNICA DATOS GENERALES - GENERAL TECHNICAL DATA TABLE

FERDCDSH

Eficiencia - Efficiency F8

Pérdida de carga caudal máximo (pa) - Air pressure drop maximum air flow (pa) 5

Tensión (V) - Rated Voltage (V) 230

Frecuencia (Hz) - Frequency (Hz) 50

Potencia nominal (w) - Installated power (w) 7

DIBUJOS - DRAWINGS

Vista en planta - Plan view Vista desde abajo - Bottom View

Vista lateral - Side view Vista frontal - Front view
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FILTRO ELECTRÓNICO EFICIENCIA F8
ELECTRONIC FILTER F8 EFFICENCY
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FILTRO ELECTRÓNICO EFICIENCIA F8
ELECTRONIC FILTER F8 EFFICENCY
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FILTRO ELECTRÓNICO EFICIENCIA F8
ELECTRONIC FILTER F8 EFFICENCY
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FILTRO ELECTRÓNICO EFICIENCIA F8
ELECTRONIC FILTER F8 EFFICENCY

Modelo - Model

ECOFILTRO                      

Caudal máximo (m³/h) - Maximum air flow (mc/h) 420
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ECOFILTRO

ENSAYADO EN EL POLITÉCNICO DE TURÍN
TESTED BY TECHNICAL UNIVERSITY OF TURIN

New filter

Pé
rd

id
a 

de
 c

ar
ga

 -
 P

re
ss

ur
e 

dr
op

 [P
a]

Efi
ci

en
ci

a 
- 

Ef
�c

ie
nc

y 
[%

]

Caudal de aire - Air �ow [m3/s]

Diámetro óptico partículas - Optical partille diameter

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

10 100 1000 10000

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

120

100

80

60

40

20

0

PÉRDIDA DE CARGA LADO AIRE - AIR PRESSURE DROP

EFICIENCIA - EFFICIENCY


