SERIE COMERCIAL - INDUSTRIAL FANCOILS
2 FHW/FHW-ECM - FANCOILDE PARED
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Caracteristicas Destacadas

Motores DC Inverter

Los motores de los fancoils de pared de Coolwell
(FHW-ECM) son de corriente continua, sin escobi-
llas (brushless) sincrono, con imanes permanentes y
con eficiencia de hasta un 90%. Estos motores son
mucho mas duraderos que los de corriente alterna
debido a que el desgaste es minimo.
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Baterias de alta eficiencia

Las baterias vienen preparadas tanto para agua ca-
liente como para agua fria, estan constituidas con
tubos de cobre y aletas de aluminio.
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Elegancia y calidad

Los fancoils de pared Coolwell FHW y FHW-ECM
mezclan un acabado perfecto con un gran rendi-
miento, al igual que poseen un bajo nivel sonoro, son
sencillos de montar y mantener.

Numerosas opciones de configuracion

FHW : Sin control remoto y sin valvula.

FHW-2V : Sin control remoto y con valvula de dos
vias montada.

FHW-3V : Sin control remoto y con valvula de tres
vias montada.

FHW-T : Con control remoto y sin valvula.

FHW-T- 2V : Con control remoto y con valvula de dos
vias montada.

FHW-T- 3V : Con control remoto y con valvula de tres
vias montada.

FHW-MP: Con placa MB y sin valvula.

FHW-MP-2V : Con placa MB y con valvula de dos
vias montada.

FHW-MP-3V : Con placa MB y con valvula de tres-
vias montada.

La placa MB es un sistema centralizado de fancaoils.



FHW - FANCOIL DE PARED

Cadigo Unidad FHW-1 FHW-2
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.09 0.11
Capacidad KW 1.9 2.22
Refrigeracion Capacidad sensible KW 14 1.69
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 10.6 13.9
Calefaccion Capacidad KW 2.39 2.8
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 3.6 5
Tipo GMV tangencial GMV tangencial
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida 18 24
Dimensiones (L-P-A) mm 880 x 212 x 322 880 x 212 x 322
Unidad Peso neto Kg 10 10
Dimensiones embalaje (L-P-A) mm 890 x 220 x 330 890 x 220 x 330
Peso neto con embalaje Kg 11 11
Potencia Sonora Lw min / max dB 35/52 39/53
Presion Sonora Lp min / max dB 26/ 44 30/46
Conexion Entrada y salida de agua @ pulgadas 12 12
Cadigo Unidad FHW-3 FHW-4
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.15 0.19
Capacidad KW 3.07 3.86
Refrigeracion Capacidad sensible KW 2.23 2.89
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 271.5 41.6
Calefaccion Capacidad KW 3.59 4.72
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 8.3 13.6
. Tipo GMV tangencial GMV tangencial
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida 29 48
Dimensiones (L-P-A) mm 1185 x 212 x 322 1185 x 212 x 322
i Peso neto Kg 13 13
Unidad - - -
Dimensiones embalaje (L-P-A) | mm 1200 x 220 x 330 1200 x 220 x 330
Peso neto con embalaje Kg 15 15
Potencia Sonora Lw min / max dB 35/57 36 /57
Presién Sonora Lp min / max dB 26/48 27148
Conexion Entrada y salida de agua @ pulgadas 12 12

Basado en las condiciones:

Modo frio: Temperatura exterior del aire: 27 °C DB/ 19 °C WB; Entrada del agua: 7°C, Salida del agua: 12 °C.

Modo calor ( con 2 tubos ): Temperatura exterior del aire: 20 °C DB; Temperatura del agua: 50°C.
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FHW ECM - FANCOIL DE PARED
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Cédigo Unidad FHW-ECM-1 FHW-ECM-2
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.09 0.11
Capacidad KW 2.04 2.3
Refrigeracion Capacidad sensible KW 1.53 1.77
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 11.9 14.9
Calefaccion Capacidad KW 2.58 3.0
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 4.2 5.5
Tipo DC DC
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida 15 21
Dimensiones (L-P-A) mm 880 x 212 x 322 880 x 212 x 322
Peso neto Kg 10 10
Unidad
Dimensiones embalaje (L-P-A) mm 890 x 220 x 330 890 x 220 x 330
Peso neto con embalaje Kg 11 11
Potencia Sonora Lw max dB 52 55
Presion Sonora Lp max dB 43 46
Conexion Entrada y salida de agua @ pulgadas 12 12
Codigo Unidad FHW-ECM-3 FHW-ECM-4
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.16 0.18
Capacidad KW 3835 3.82
Refrigeracion Capacidad sensible KW 2.46 2.86
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 31.9 40.5
Calefaccion Capacidad KW 3.95 4.6
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 9.9 131
. Tipo DC DC
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida 20 30
Dimensiones (L-P-A) mm 1185 x 212 x 322 1185 x 212 x 322
i Peso neto Kg 13 13
Unidad - - -
Dimensiones embalaje (L-P-A) | mm 1200 x 220 x 330 1200 x 220 x 330
Peso neto con embalaje Kg 15 15
Potencia Sonora Lw max dB 53 57
Presién Sonora Lp max dB 44 48
Conexion Entrada y salida de agua @ pulgadas 12 12

Basado en las condiciones con 2 tubos:
Modo frio: Temperatura exterior del aire: 27 °C DB/ 19 °C WB; Entrada del agua: 7°C, Salida del agua: 12 °C.
Modo calor ( con 2 tubos ): Temperatura exterior del aire: 20 °C DB; Temperatura del agua: 50°C.
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