SERIE COMERCIAL - INDUSTRIAL FANCOILS

"""" TEC/TEC-ECM - FANCOILSUELO /TECHO CON
O SIN ENVOLVENTE
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Caracteristicas Destacadas

Motores DC Inverter

Los motores de los fancoils de pared de Coolwell
(TEC-ECM) son de corriente continua, sin escobillas
(brushless) sincrono, conimanes permanentesy con
eficiencia de hasta un 90%. Estos motores son mu-
cho mas duraderos que los de corriente alterna debi-
do a que el desgaste es minimo.

El modelo TEC ECM incorpora un motor electrénico
de Gltima generacién controlado por una placainver-
ter; gracias a esta tecnologia reducimos el consumo
hasta un 50% si lo comparamos con otro motor de su
misma potencia.
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Bateria de gran intercambio térmico

Las baterias de Coolwell estan fabricadas a partir de
un tubo de cobre estirado y las aletasde aluminio es-
tan unidas mecanicamente al tubo por un proceso de
expansion.
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Elegancia y calidad

Los Fancoils TEC de Coolwell poseen un disefio
atractivo al igual que una calidad inigualable, siendo
la solucién perfecta para acondicionar estancias de
cualquiertipo.

La carcasa o envolvente esta fabricada en acero gal-
vanizado y tiene las lamas en plastico, ensambladas
de tal manera que son capaces de distribuir el aire en
dos direcciones distintas.

Un amplio abanico de posibilidades

Tenemos 5 modelos de TEC, con o sin motor ECM:
TEC-CV / EMC: Fancoil vertical con envolvente.
TEC-CVB / EMC: Fancoil vertical de suelo con en-
volvente.

TEC-CH / EMC: Fancoil horizontal con envolvente.
TEC-NCV / EMC: Fancoil vertical sin envolvente.
TEC-NCH / EMC: Fancoil horizontal sin envolvente.



TEC/TEC-ECM - FANCOILSUELO / TECHO CON
O SIN ENVOLVENTE

Caddigo Unidad TEC1.3 TEC1.4 | TEC23 | TEC24 TEC3.3 | TEC34
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.49 0.06 0.07 0.08 0.11 0.13
Capacidad KW 1.0 1.2 1.5 1.8 2.4 2.6
Refrigeracion Capacidad sensible KW 0.78 0.89 113 13 1.69 1.8
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 24 5.8 6.7 14.8 211 12.7
Calefaccion Capacidad KW 1.4 1.57 2.05 2.2 2.9 31
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 2 49 5.6 12.3 17.5 10.5
i Tipo GMV
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida w 33 33 32 32 41 41
Dimensiones de los modelos | |, 374x511x218 474x511x218 689x511x218
Unidad Lo NHD “ﬁ’ T
imensiones de los modelos CV,
CVB, CH (L-P-A) mm 670x225x530 775x225x530 990x225x530
Potencia Sonora Lw max dB 45 45 47 47 49 49
Presion Sonora Lp max dB 36 36 38 38 40 40
Caddigo Unidad TEC4.3 TEC44 | TEC53 | TEC54 TEC6.3 | TEC6.4
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.13 0.15 0.17 0.2 0.19 0.23
Capacidad KW 2.88 3.23 3.59 4.15 3.98 4.87
Refrigeracion Capacidad sensible KW 2.04 2.25 2.59 2.89 29 3.39
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 0.139 0.15 0.17 0.20 0.19 0.23
Calefaccion Capacidad KW 3.6 3.84 4.55 4.89 5.16 5.96
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 238 141 13.7 27.4 16.5 32.3
Tipo GMV
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida w 44 44 61 61 78 78
Dimensiones de los modelos | 689x511x218 904x511x218 904x511x218
Unidad gl\ésen'\sl:;lﬁésl_ ;iz-ﬁ))s modelos CV,
CVB, CH (L-P-A) mm 990x225x530 1205x225x530 1205x225x530
Potencia Sonora Lw max dB 38 38 39 39 43 43
Presion Sonora Lp max aB 47 47 48 48 52 52
Cadigo Unidad TEC7.3 TEC7.4 | TEC8.3 TECS84 TEC9.3 | TEC94
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.24 0.27 0.27 0.31 0.31 0.36
Capacidad KW 497 5.58 5.6 6.3 6.39 7.38
Refrigeracion Capacidad sensible KW 3.59 3.93 4.2 4.6 49 5.44
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 34.4 28.7 18.9 31 241 22.8
Calefaccion Capacidad KW 6.35 6.8 7.84 8.5 9.27 1017
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 28.6 239 15.7 30.7 201 19
Tipo GMV
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida w 103 103 130 130 176 176
Dimensiones de los modelos | |, 689x511x218 904x511x218 904x511x218
Unidad NVC, NHC (L-P-A)
Dimensiones de los modelos CV,
CVB, CH (L-P-A) mm 990x225x530 1205x225x530 1205x225x530
Potencia Sonora Lw max dB 56 56 60 60 64 64
Presion Sonora Lp max dB 47 47 51 51 55 55

Basado en las condiciones:

Modo frio: Temperatura exterior del aire: 27 °C DB/ 19 °C WB; Entrada del agua: 7°C, Salida del agua: 12 °C.
Modo calor ( con 2 tubos ): Temperatura exterior del aire: 20 °C DB; Temperatura del agua: 50°C.
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Cédigo Unidad TEC-ECM- | TEC-ECM- | TEC-ECM- | TEC-ECM- | TEC-ECM-
9 2.3 2.4 43 4.4 6.3
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.08 0.09 0.14 0.16 0.19
Capacidad KW 1.56 1.89 2.98 3.31 3.93
Refrigeracion Capacidad sensible KW 117 1.35 213 2.32 2.88
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 6.8 15.3 30.1 17.6 19.1
Calefaccion Capacidad KW 1.94 216 34 3.59 4.53
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 24 4.6 9.2 4.8 5.8
Tipo ECM
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida w 20 20 25 25 32
Dimensiones e los modelos | AT4x511x218 689x511x218 904x511x218
Unidad gi\r/n%n’\slil;l)ge(:izl:\o)s modelos CV,
CVB. CH (L-P-A) “ | mm T75%225x530 990x225x530 1205x225x530
Potencia Sonora Lw max dB 51 51 51 51 54
Presion Sonora Lp max dB 42 42 42 42 45
Cédigo Unidad TEC-ECM- | TEC-ECM- | TEC-ECM- | TEC-ECM- | TEC-ECM-
9 6.4 7.3 7.4 9.3 9.4
Alimentacion eléctrica F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal /s 0.23 0.24 0.26 0.3 0.34
Capacidad KW 4.67 4.92 5.42 6.1 7.03
Refrigeracion Capacidad sensible KW 3.26 3.56 3.82 4.66 5.16
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 35.5 33 26.7 21.7 20.5
Calefaccion Capacidad KW 5.13 5.59 5.95 8.05 8.6
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 10 9.8 7.5 8.4 6.9
Tipo ECM
Ventilador
Potencia eléctrica absorvida w 32 41 41 99 99
Dimensiones de los modelos | |, 904x511x218 1119x511x218 1119x511x248
Unidad gl\r/%n'\slggésl_ EZ-IA:))S modelos CV,
CVB. CH (L-P-A) mm 1205x225x530 1420x225x530 1420x255x530
Potencia Sonora Lw max dB 54 57 57 64 64
Presion Sonora Lp max dB 45 43 43 55 55

Basado en las condiciones:
Modo frio: Temperatura exterior del aire: 27 °C DB/ 19 °C WB; Entrada del agua: 7°C, Salida del agua: 12 °C.
Modo calor ( con 2 tubos ): Temperatura exterior del aire: 20 °C DB; Temperatura del agua: 50°C.
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