
SERIE COMERCIAL- INDUSTRIAL FANCOILS 

TOP LINE/TOP LINE-ECM - FANCOILCASSETTE 

Funciones 

Opcional 

e 
Características Destacadas 

Motores DC lnverter 

Los motores de los fancoils de pared de Coolwell 
(TOP LINE-ECM) son de corriente continua, sin esco
billas (brushless) síncrono, con imanes permanentes 
y con eficiencia de hasta un 90%. Estos motores son 
mucho más duraderos que los de corriente alterna 
debido a que el desgaste es mínimo. 
El modelo TOP LINE ECM incorpora un motor electró
nico de última generación controlado por una placa 
inverter; gracias a esta tecnología reducimos el con
sumo hasta un 75% si lo comparamos con otro motor 
de su misma potencia. 

Filtros de fácil acceso 

Los filtros de la serie TOP LINE de Coolwell son de fá
cil acceso, no es necesario desmontar ningún panel 
contiguo. El filtro es sintético y se puede lavar. 

Elegancia y calidad 

Los Fancoils de tipo cassette TOP LINE poseen un 
diseño atractivo al igual que una calidad inigualable, 
siendo la solución perfecta para acondicionar estan
cias con techos modula bles. 
Hay de dos tamaños, equipos pequeños de 600x600 
mm y los sucesivos de 800x800. 

Bomba de Condensados 

Los Fancoils Cassette de Coolwell están equipados 
con una bomba para evacuar el agua condensada, 
permite elevar el agua hasta una altura de 650 mm 
desde la bandeja. 

El manual de instalación contiene instrucciones y limita
ciones relacionadas con este tema. 
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TOP LINE - FANCOIL CASSETTE 

Código Unidad TL-02 TL-12 TL-22 TL-32 

Alimentación eléctrica F-V-Hz Monofásica 220-240V 50Hz 

Caudal lis 0.1 0.13 0.21 0.24 

Refrigeración 

Capacidad KW 1.98 2.68 4.33 5.02 

Capacidad sensible KW 1.64 2.04 3.18 3.74 

Dp ( Pérdida de carga ) kPa 10 9.7 15.1 19.7 

Calefacción Capacidad KW 2.64 3.35 5.23 6.17 

Dp ( Pérdida de carga ) kPa 9 8.2 11.4 17.7 

Ventilador 
Tipo GMV 

Potencia eléctrica absorvida w 57 44 68 90 

Unidad 

Dimensiones (L-P-A) mm 575 X 575 X 275 

Peso neto Kg 28 28 30 30 

Dimensiones embalaje {L-P-A) mm 650 X 650 X 300 

Peso neto con embalaje Kg 31 31 33 33 

Potencia Sonora Lw max dB 31 31 36 36 

Presión Sonora Lp max dB 40 36 44 50 

Panel Dimensiones {L-P-A) mm 600 X 600 X 55 

Código Unidad TL-42 TL-52 TL-62 

Alimentación eléctrica F-V-Hz Monofásica 220-240V 50Hz 

Caudal lis 0.29 0.46 0.54 

Refrigeración 

Capacidad KW 6.16 9.51 11.1 

Capacidad sensible KW 4.59 6.48 8.25 

Dp ( Pérdida de carga ) kPa 21.6 26.9 35.6 

Calefacción Capacidad KW 7.77 10.71 14 

Dp ( Pérdida de carga ) kPa 15.1 23 30.6 

Ventilador 
Tipo GMV 

Potencia eléctrica absorvida w 77 120 170 

Unidad 

Dimensiones (L-P-A) mm 820 X 820 X 303 

Peso neto Kg 44 47 47 

Dimensiones embalaje {L-P-A) mm 910 X 910 X 350 

Peso neto con embalaje Kg 46 49 49 

Potencia Sonora Lw max dB 31 31 39 

Presión Sonora Lp max dB 39 44 49 

Panel Dimensiones {L-P-A) mm 900 X 900 X 55 

Basado en las condiciones: 
Modo frío: Temperatura exterior del aire: 27 ºC DB 119 ºC WB; Entrada del agua: 7°C, Salida del agua: 12 ºC. 
Modo calor ( con 2 tubos): Temperatura exterior del aire: 20 ºC DB; Temperatura del agua: 50ºC. 

coolwell ( 



81 

TOP LINE-ECM - FANCOIL CASSETTE 

Código Unidad TL-ECM-12 TL-ECM-22 TL-ECM-32 

Alimentación eléctrica F-V-Hz Monofásica 220-240V 50Hz 

Caudal lis 0.13 0.21 0.25 

Refrigeración 

Capacidad KW 2.8 4.4 5.09 

Capacidad sensible KW 2.05 3.1 3.65 

Dp ( Pérdida de carga) kPa 10.3 15.6 20.3 

Calefacción Capacidad KW 3.18 4.9 5.7 

Dp ( Pérdida de carga) kPa 0.08 0.12 0.14 

Ventilador 
Tipo EC 

Potencia eléctrica absorvida w 22 31 62 

Unidad 

Dimensiones (L-P-A) mm 575 X 575 X 275 

Peso neto Kg 28 28 30 

Dimensiones embalaje {L-P-A) mm 650 X 650 X 300 

Peso neto con embalaje Kg 30 30 31 

Potencia Sonora Lw max dB 47 54 60 

Presión Sonora Lp max dB 38 45 51 

Panel Dimensiones {L-P-A) mm 600 X 600 X 55 

Código Unidad TL-ECM-42 TL-ECM-52 

Alimentación eléctrica F-V-Hz Monofásica 220-240V 50Hz 

Caudal lis 0.31 0.53 

Refrigeración 

Capacidad KW 6.44 11.03 

Capacidad sensible KW 4.6 7.8 

Dp ( Pérdida de carga ) kPa 22.9 34.8 

Calefacción Capacidad KW 7.5 11.8 

Dp ( Pérdida de carga ) kPa 7.5 9.8 

Ventilador 
Tipo EC 

Potencia eléctrica absorvida w 33 108 

Unidad 

Dimensiones (L-P-A) mm 820 X 820 X 303 

Peso neto Kg 44 47 

Dimensiones embalaje {L-P-A) mm 910 X 910 X 350 

Peso neto con embalaje Kg 46 49 

Potencia Sonora Lw max dB 48 57 

Presión Sonora Lp max dB 39 48 

Panel Dimensiones {L-P-A) mm 900 X 900 X 55 

Basado en las condiciones: 
Modo frío: Temperatura exterior del aire: 27 ºC DB 119 ºC WB; Entrada del agua: 7°C, Salida del agua: 12 ºC. 
Modo calor ( con 2 tubos): Temperatura exterior del aire: 20 ºC DB; Temperatura del agua: 50ºC. 

coolwell( 


