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PÉRDIDAS DE CARGA - PRESSURE DROP

PVMCMR PÉRDIDAS DE CARGA PARA CADA FLUJO - AIR PRESSURE DROP FOR SINGLE FLOW

Modello - Model

PVMCMR

DESCRIPCIÓN:
Pleno multidireccional de 
distribución / retorno de chapa 
galvanizada con aislamiento 
interno que absorbe el sonido.

DESCRIPTION:
Multidirectional distribution plenum 
supply/return made of galvanized 
sheet with internal acoustic 
insulation. Complete of inspection 
doors.
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N.°12 JUNTA
N°12 SEAL

N.°6 TAPONES DE CIERR
N°6 SEALING CAPS

N.°12 CLIPS DE RETÉN
N°12 ANTI-SLIPPING CLIP

N.°12 ACOPLE DIÁMETRO 75 mm
N°12 SPIGOT DIAMETER 75mm

PUERTA DE INSPECCIÓN
INSPECTION DOORS

Adecuado para - Suitable for:
RDCD25SKC	 RDCD40SKC
RDCD25SKHC	RDCD50SKC

IMPULSIÓN - SUPPLY AIR
RETORNO - RETURN AIR

Tipo - Type A Tipo - Type B

PVMCMR                       
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DIBUJOS - DRAWINGS

PLENUM DI DISTRIBUZIONE - DISTRIBUTION BOX

VERSIÓN ESTÁNDAR - STANDARD VERSION
(acoples - spigots MVD75)

VERSIÓN ESTÁNDAR - STANDARD VERSION + VMKIT90
(acoples - spigots MVD90)

VERSIÓN ESTÁNDAR - STANDARD VERSION + VMKITTVM
(acoples - spigots TVMSO)
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PUERTA DE INSPECCIÓN
ISPECTION DOORS
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