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PÉRDIDAS DE CARGA - PRESSURE DROP

PVMCSH10 ACOPLES TRASEROS - REAR SPIGOTS
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PVMCSH10 ACOPLES SUPERIORES - UPPER SPIGOTS

Modelo - Model

PVMCSH10

DESCRIPCIÓN:
Plénum de distribución 
multidireccional fabricado 
con chapa galvanizada, con 
aislamiento fonoabsorbente 
interno.

DESCRIPTION:
Multidirectional distribution plenum 
made of galvanized sheet with 
internal acoustic insulation.

N.°10 ACOPLE DIÁMETRO 75 mm
N°10 SPIGOT DIAMETER 75mm

N.°10 CLIPS DE RETÉN
N°10 ANTI-SLIPPING CLIP

N.°3 TAPONES DE CIERRE
N°3 SEALING CAPS

N.°10 JUNTA
N°10 SEAL

N.°6 JUNTA
N°6 SEAL

N.°3 TAPONES DE CIERRE
N°3 SEALING CAPS

N.°6 CLIPS DE RETÉN
N°6 ANTI-SLIPPING CLIP

N.°6 ACOPLE DIÁMETRO 75 mm
N°6 SPIGOT DIAMETER 75mm

PVMCSH10
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DIBUJOS - DRAWINGS

Accesorios véase pág. 95
Accessories see pag. 95

PLÉNUM DE DISTRIBUCIÓN - DISTRIBUTION BOX

Posibilidad de variar la posición de introducción del aire (frontal / superior) en la obra
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site
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