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Split BE-COOL

Split Pared ICOOL A++/A+++ R32 20dB(A)

Unidad Interior I-COOL-27IU W I-COOL-35IU W I-COOL-53IU W I-COOL-70IU W

Unidad Exterior I-COOL-27OU W I-COOL-35OU W I-COOL-53OU W I-COOL-70OU W

Capacidad kW  F/C 2,6 - 2,9 3,5 - 3,8 5,3- 5,5 7,0 - 7,3

 SEER  SCOP/SCOP' 6,3 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,1 7,4/ 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,0

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A++

Consumo kW F/C 0,7/0,7 1,2/1,0 1,5/1,5 2,6/2,4

Dimensiones UI L-P-A 805-194-285 805-194-285 957-213-302 1040-220-327

Dimensiones UE L-P-A 720-270-495 720-270-495 805-330-554 890-342-673

Líneas Líquido/Gas 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Interior 180 € 196 € 305 € 368 €

Exterior 366 € 392 € 809 € 1.029 €

Conjunto 546 € 588 € 1.114 € 1.397 €

Tarifa

Split Pared BECOOL A++/A+++ R32 20dB(A)

Unidad Interior  BE-COOL-27IU  BE-COOL-35IU  BE-COOL-53IU  BE-COOL-70IU 

Unidad Exterior  BE-COOL-27OU  BE-COOL-35OU  BE-COOL-53OU  BE-COOL-70IU 

Capacidad kW  F/C 2,6 - 2,9 3,5 - 3,8 5,3- 5,5 7,0 - 7,3

 SEER  SCOP/SCOP' 6,9/ 4,0 / 5,1 7,0/ 4,0 / 5,1 6,4/ 4,1 / 5,1 6,4/ 4,0 / 5,1

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++

Consumo kW F/C 0,7/0,7 1,2/1,0 1,5/1,5 2,4/2,0

Dimensiones UI L-P-A 722-187-290 802-189-297 965-215-319 1080-226-335

Dimensiones UE L-P-A 720-270-495 720-270-495

Líneas Líquido/Gas 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Interior 192 € 210 € 326 € 393 €

Exterior 392 € 419 € 865 € 1.101 €

Conjunto 584 € 629 € 1.191 € 1.494 €

 Coolwell WIFI KIT 49 €

Tarifa

Split I-COOL-W   Wifi Incl.
Alimentación eléctrica por la unidad exterior.

Alimentación eléctrica por la unidad exterior.
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805-330-554 890-342-673



Split Pared XCOOL "Z" "S" A++/A+++ R32 20 dB(A)

Unidad Interior X-COOL-27-UI-Z X-COOL-35-UI-Z X-COOL-53-UI-S X-COOL-70-UI-S

Unidad Exterior X-COOL-27-UE-Z X-COOL-35-UE-Z X-COOL-53-UE-S X-COOL-70-UE-S

Capacidad kW  F/C 2,6 / 2,6 3,45/ 
3,5

5,1 / 5,2 7,2 / 7,2

 SEER  SCOP/SCOP' 6,1/ 4,1 / 5,2 6,2 / 4,0 / 5,2 6,7 / 4,0 / 5,1 6,5 / 4,1 / 5,2

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++

Consumo kW F/C 0,8/0,7 1,3/0,9 1,67/1,40 2,2 /2,2

Dimensiones UI L-P-A 693-283-199 750-285-200 900-310-225 1082-330-233

Dimensiones UE L-P-A 650-233-455 650-233-455 715-280-537 900-700-350

Líneas Líquido/Gas 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

Interior 180 € 196 € 305 € 368 €

Exterior 366 € 392 € 809 € 1.029 €

Conjunto 546 € 588 € 1.114 € 1.397 €

  Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Tarifa
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Split Pared COOL MAX  A++/A+++ R32

Unidad Interior COOLMAX 27UI COOLMAX 35UI COOLMAX 53UI COOLMAX 70UI

Unidad Exterior COOLMAX 27UE COOLMAX 35UE COOLMAX 53UE COOLMAX 70UE

Capacidad kW  F/C 2,6 / 2,6 3,5/3,5 5,1 / 5,12 6,8 / 6,8

 SEER  SCOP/SCOP' 6,1/ 4,0 / 5,1

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++

Consumo kW F/C 0,8/0,8 1,1/ 1,0 1,6/1,5 2,2 /2,1

Dimensiones UI L-P-A 698-255-190 777-250-201 910-294-206 1010-315-220

Dimensiones UE L-P-A 712-276-459 712-276-459 853-349-602 920-380-699

Líneas Líquido/Gas 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

Interior 180 € 196 € 305 € 368 €

Exterior 366 € 392 € 809 € 1.029 €

Conjunto 546 € 588 € 1.114 € 1.397 €

  Alimentación eléctrica por la Unidad Exterior

Tarifa

Split COOL-MAX Wifi incl.

COOLMAX 44UI

COOLMAX 44UE

4,4/4,4 

A++/A+/A+++

1,6/1,5

910-294-206

810-305-549

1/4 - 3/8

299€

469€

768 €

COOLMAX 88UI

COOLMAX 88UE

8,8 / 8,9

A++/A+/A+++

2,8 /2,7

1186-258-340

920-380-699

1/4 - 1/2

699 €

  998 €

1.667 €

6,1/ 4,0 / 5,1 6,1/ 4,0 / 5,1 6,1/ 4,0 / 5,1 6,1/ 4,0 / 5,1 6,1/ 4,0 / 5,1

NOVEDAD   2024
COOL MAX 44
COOL MAX 88

Split XCOOL Wifi incl.



Unidades Exteriores Multi-Match  2X1 , 3X1 , 4X1, 5X1

Combinación  multi 2x1  multi 2x1  multi 3x1  multi 3x1  multi 4x1  multi 4x1  multi 5x1 

Unidad Exterior 2X1C41 N K 2X1C53 N K 3X1C61 N K 3X1C79 N K 4X1C82 N K 4X1C105 N K 5X1C125 N K

Capacidad kW  F/C 4,1 - 4,4 5,3 - 5,6 6,1 - 6,6 7,9 - 8,2 8,2 - 8,8 10,5 - 11,1 12,3 - 12,6

 SEER  SCOP/SCOP' 6,8 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,1 6,5 / 4,0 / 5,2 6,1 / 4,0 / 5,1 7,0 / 4,0 / 5,1 6,5 / 4,0 / 5,0 6,8 / 3,8 / 5,1

Class. SEER SCOP/SCOP' A+/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A++ A++/A/A+++

Consumo F/C max 1,3/1,7 1,6/1,5 1,9/1,8 2,4/2,2 2,5/2,4 3,5/2,9 4,1/3,3

Dimensiones L-P-A 800-333-554 800-333-554 845-363-702 845-363-702 946-410-810 946-410-810 946-410-810

Líneas Líquido/Gas 2x(1/4 - 3/8) 2x(1/4 - 3/8) 3x(1/4 - 3/8) 3x(1/4 - 3/8) 3x(1/4 - 3/8) + 
1x(1/4 - 1/2)

3x(1/4 - 3/8) + 
1x(1/4 - 1/2)

4x(1/4 - 3/8) + 
1x(1/4 - 1/2)

Tarifa € 932 € 1.202 € 1.428 € 1.670 € 2.090 € 2.642 € 2.849 €

Multi Serie: Multi-Match

Unidades Interiores MULTI MATCH: 

Unidad Tipo Capacidad Dimen. UI Líneas Tarifa

Interior kW  F/C L-P-A Líquido/Gas U. Interior

 BE-COOL-27IU PARED 2,6 - 2,9 722-187-290 1/4 - 3/8 192 €

 BE-COOL-35IU PARED 3,5 - 3,8 802-189-297 1/4 - 3/8 210 €

 BE-COOL-53IU PARED 5,3- 5,5 965-215-319 1/4 - 1/2 326 €

 BE-COOL-70IU PARED 7,0 - 7,3 1080-226-335 3/8 - 5/8 393 €

I-COOL-27IU W PARED 2,6 - 2,9 805-194-285 1/4 - 3/8 180 €

I-COOL-35IU W PARED 3,5 - 3,8 805-194-285 1/4 - 3/8 196 €

I-COOL-53IU W PARED 5,3- 5,5 957-213-302 1/4 - 1/2 305 €

I-COOL-70IU W PARED 7,0 - 7,3 1040-220-327 3/8 - 5/8 368 €

CASP-35 CASSETTE 3,5 - 4,4 570-570-260 1/4 - 3/8 594 €

CASP-53-N CASSETTE 5,3 - 5,4 570-570-260 1/4 - 1/2 617 €

 CASG-N-70 CASSETTE 7,03 - 7,62 830-830-205 3/8 - 5/8 818 €

Panel includo en el precio 647-647-50 PANEL 60x60

CCSX-35IU SUELO 3,5 - 3,8 700-600-210 1/4 - 3/8 500 €

CTBI-35 W CONDUCTOS 3,5 - 4,1 700-635-210 1/4 - 3/8 515 €

CTBI-53 W CONDUCTOS 5,3 - 5,8 700-635-210 1/4 - 1/2 594 €

CTBI-70 W CONDUCTOS 7,0 - 7,6 1100-774-249 3/8 - 5/8 673 €

Bomba de Condensados + Control Pared Programación Semanal + Filtro G2:  Incluidos en el Precio

HIDROBOX-M80 4X1C105 ó 
5X1C125

8kW 918x490x325 2.946 €
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CCSX-53IU SUELO 5,3 - 5,8 700-600-210 1/4 - 3/8 550 €

carlo
Tachado



Conjunto Tarifa Conjunto Tarifa Conjunto Tarifa

I-COOL-W 2x1 (41) 27-27 1.292 € I-COOL- W 2x1 (53) 27-35 1.578 € I-COOL-W  3x1 (79) 27-27-35 2.226 €

I-COOL-W 2x1 (41) 27-35 1.308 € I-COOL- W 2x1 (53)35-35 1.594 € I-COOL-W  4x1 (82) 27-27-27-35 2.826 €

I-COOL-W 2x1 (53) 27-27 1.562 € I-COOL-W  3x1 (61) 27-27-35 1.984 € I-COOL-W  5x1 (125) 27-27-27-27-35 3.765 €

Serie Multi Match: Combinaciones 

R EF R C A LF R EF R C A LF R EF R C A LF R EF R C A LF R EF R C A LF R EF R C A LF R EF R C A LF

27 2,5 2,9 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3

35 3,5 3,8 3,5 3,8 3,5 3,8 3,5 3,8 3,5 3,8 3,5 3,8 3,5 3,8

53 4,1 4,4 5 5,3 5 5,3 5 5,6 5 5,6 5 5,6 5 5,6

70 7 7,3 7 7,3 7 7,6

27+27 5,9 5,3 6 5,3 6 5,3 6 5,3 6

27+35 4,1 4,5 5,4 5,6 6 6,3 6 6,3 6 7 6 7 6 6,8

27+53 6,3 6,8 7 7,3 7,9 7,5 8,8 7,5 8,8

27+70 7,5 7,9 9,5 9,8 9,7 10,2

35+35 6,3 6,3 6,5 6,5 7,5 7 7,5 7 7,5

35+53 6,8 7 7,3 8 8,5 9,4 8,5 9,4

35+70 10 10 10 10,5

53+53 7,5 8 10 10,1 10,5 11

53+70 11,5 11,5

27+27+27 6,3 6,7 7,9 8,2 7,1 8,6 7,5 10 8 10

27+27+35 6,3 6,7 7,9 8,3 7,8 8,6 8,5 10,1 9 11

27+27+53 7,8 8,6 10 10,7 10,5 11,5

27+27+70 10 10,7 11,5 12

27+35+35 7,9 8,3 7,8 8,6 9,5 10,7 9 11,5

27+35+53 7,8 8,6 10 10,7 11 12

27+35+70 10 10,7 11,5 12

27+53+53 10 10,7 12 12

35+35+35 7,9 8,3 7,8 8,6 10 10,7 9,5 11,5

35+35+53 10 10,7 11,5 12

35+35+70 10 10,7 12 12

35+53+53 10 10,7 12 12

35+53+70 12 12

53+53+53 12 12

27+27+27+27 8,2 8,9 10,6 11,1 10,5 12,3

27+27+27+35 8,2 9,1 10,6 11,1 11,5 12,3

27+27+27+53 10,6 11,1 12 12,3

27+27+27+70 12,3 12,3

27+27+35+35 10,6 11,1 11,4 12,3

27+27+35+53 10,6 11,1 12 12,3

27+27+35+70 11,7 12,3

27+27+53+53 12,3 12,3

27+35+35+35 10,6 11,1 11,4 12,3

27+35+35+53 10,6 11,1 12,3 12,3

27+35+35+70 11,9 12,3

27+35+53+53 11,6 12,3

35+35+35+35 10,6 11,1 11,5 12,3

35+35+35+53 10,7 12,3

27+27+27+27+27 12,3 12,3

27+27+27+27+35 12,3 12,3

27+27+27+27+53 12,3 12,3

27+27+27+35+35 12,7 12,3

27+27+27+35+53 10,2 12,3

27+27+35+35+35 10,7 12,3

27+35+35+35+35 11,4 12,3

5X1C 125 N K

UN A  UN ID A D   
IN T ER IOR

D OS  UN ID A D ES  
IN T ER IOR ES

C OM B IN A C IÓN 2X1C 41 N K 2X1C 53 N K 3X1C 61 N K 3X1C 79 N  KEQUIP OS

T R ES  UN ID A D ES  
IN T ER IOR ES

C U A T R O  
UN ID A D ES  

IN T ER IOR ES

C IN C O  
UN ID A D ES  

IN T ER IOR ES

4X1C 82NK 4X1C 105NK
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Multis: Combinaciones Comúnes 

4,1 4,4 5,2 5,5 5,3

5,4 5,6 6,3

5,4 5,6 6,2



Serie Multi Match: HIDROBOX M80 

Capacidad (Aire a 7° C y Agua a 35° C) KW 8

Potencia eléctrica absorbida (Aire a 7° C y 
Agua a 35° C)

KW 1.8

COP (Aire a 7° C y Agua a 35° C) 4.4

Capacidad (Aire a 7° C y Agua a 45° C) KW 8

Potencia eléctrica absorbida (Aire a 7° C y 
Agua a 45° C)

KW 2.5

COP (Aire a 7° C y Agua a 45° C) 3.2

Capacidad (Aire a 7° C y Agua a 55° C) KW 8

Potencia eléctrica absorbida (Aire a 7° C y 
Agua a 55° C)

KW 3.3

COP (Aire a 7° C y Agua a 55° C) 2.4

Capacidad (Aire a 2° C y Agua a 35° C) KW 8

Potencia eléctrica absorbida (Aire a 2° C y 
Agua a 35° C)

KW 2.6

COP (Aire a 2° C y Agua a 35° C) 3.1

Capacidad (Aire a 2° C y Agua a 55° C) KW 8

Potencia eléctrica absorbida (Aire a 2° C y 
Agua a 55° C)

KW 3.8

COP (Aire a 2° C y Agua a 55° C) 2.1

Clasificación energética (Aire a 7° C y Agua 
a 35° C)

A++

SCOP (Aire a 7° C y Agua a 35° C) 4.26

Rendimiento (Aire a 7° C y Agua a 35° C) % 167

Clasificación energética (Aire a 7° C y Agua 
a 55° C)

A+

SCOP (Aire a 7° C y Agua a 55° C) 2.93

Rendimiento (Aire a 7° C y Agua a 55° C) % 114

Dimensiones (A-L-P) mm 918x490x325

Peso neto Kg 56

Dimensiones embalaje (A-L-P) mm 1055x570x415

Peso neto con embalaje Kg 64

Resistencia eléctrica W 3000

dB(A) 32Presión sonora (Max)

2946 EurosPrecio Tarifa

Unidad interior multi split , hidronica de 8kW de potencia
Controla agua Caliente para ACS 
Controla  agua Fria y Caliente para Suelo Radiante, Fancoils y Radiadores 
Conntrol mediante WIFI
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Portátiles XPAC / APAC   R290

Unidad XPAC/APAC 09 CO XPAC/APAC 12 CO

Capacidad kW  F 2,6 3,1

 EER 2,61 2,61

Class. EER A A

Consumo kW F 1,02 1,3

Deshumidif icación L/h 0,8 1

Dimensiones

Peso

L-P-A

Kgs

Velocidades

330-280-680

18

2

355-330-807

20

3

Tarifa € 444 € 522 €

Portá�les XPAC

 Multi XCOOL 2X1 , 3X1

Combinación  multi 2x1  multi 3x1 

Unidad Exterior  XCOOL 2X1C41K   XCOOL 3X1C61K

Capacidad kW  F/C 4,1 - 4,5 6,2 - 6,6

 SEER  SCOP/SCOP' 6,1 / 4,1  6,5 / 4,2 

Class. SEER SCOP/SCOP' A+/A+ A++/A+

Consumo F/C 1,2/1,1 1,9/1,8

Dimensiones L-P-A 785-300-555 900-350-700

Líneas Líquido/Gas 2x(1/4 - 3/8) 3x(1/4 - 3/8)

Tarifa € 932 € 1.428 €

Multi Serie: Multi XCOOL Wifi Incl.

PVP CONJUNTO
XCOOL 2X1C 41 K XCOOL 3X1C 61 K

REFR CALF REFR CALF
XCOOL 2X1X41K (27+35) 1.308€ 4 4.2 6.1 6.4
XCOOL 3X1C61K (27+27+35) 1.984€ 6.3 6.2

X-COOL 27 UI Z X-COOL 35 UI Z

2.6/2,9 3.5/3.5

690 x 283 x 199 750 x 285 x 200

180 € 196 €

Unidad Interior Unidad Interior
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Conductos CTBI

Unidad Interior CTB S 52 CTB S 71 CTB S 90 CTB S 105

Unidad Exterior COU S 52K COU S 71 K COU S 90K COU S 105K

Capacidad kW  F/C 5,3 - 5,8 7,3 - 8,0 8,8 - 9,0 10,5 - 11,5

 SEER  SCOP/SCOP' 6,4 / 4,0 / _ 7,0 / 4,05 / _ 6,2 / 4,0 / _ 6,1 / 4,0 / _

Class. SEER SCOP/SCOP' A++ / A + / _ A++ / A + / _ A++ / A + / _ A++ / A + / _

Consumo kW F/C 1,6 / 1,5 2,0 / 2,1 2,7 / 2,4 3,7 / 3,4

Dimen. UI L-A-P 1180×190×447 1140×268×720 1140×268×720 1140×268×720

Dimen. UE L-A-P 810×580×280 860×670×310 860×670×310 950×840×340

Líneas Líquido/Gas 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Interior 594 € 673 € 918 € 955 €

Exterior 872 € 1.121 € 1.344 € 1.780 €

Tarifa 1.466 € 1.794 € 2.262 € 2.735 €

Unidad

Conductos CTB S  Wifi Incl. 

CONDUCTO CTBI A++/A+++

Unidad Interior  CTBI-35 -  CTBI-53-  CTBI-70-  CTBI-88-  CTBI-105-  CTBI-120-  CTBI-140-  CTBI-105-  CTBI-140-  CTBI-160-

Unidad Exterior  COUR-35K  COUR-N-53K  COUR-N-70K  COUR-N-88K  COUR-N-105K  COUR-N-120K  COUE-140K *  COUR-N-
105Trif.

 COUR-N-
140Trif.

 COUR-N-
160Trif.

Capacidad kW  F/C 3,5 - 3,8 5,3 - 5,6 7,0 - 7,6 8,8 - 9,4 10,5 - 11,7 12,3 - 13,5 14,0 - 16,1 10,5 - 11,7 14,1 - 16,1 15,2 - 18,2

 SEER  SCOP/SCOP' 6,3 / 4,0 / 5,1 6,5 / 4,0 / 5,1 6,2 / 4,0 / 5,1 6,5 / 4,0 / 5,1 6,2 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 4,9 6,1 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,0 6,1 / 4,0 / 5,1

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A++ A++/A+/A+++ A++/A+/A++ A++/A+/A+++

Consumo kW F/C 1,1 /1,0 1,5 / 1,5 2,2 /1,9 2,5 /2,2 3,9 /3,2 4,2 /3,4 5,4/4,3 4,0 /3,2 4,8 /4,5 5,2 /5,1

Dimen. UI L-P-A 700-450-200 880-674-210 1100-774-249 1360-774-249 1360-774-249 1200-874-300 1200-874-300 1360-774-249 1200-874-300 1200-874-300

Dimen. UE L-P-A 765-303-555 805-330-554 845-363-702 946-410-810 946-410-810 946-410-810 952-410-1333 946-410-810 952-410-1333 952-410-1333

Líneas Líquido/Gas 1/2 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Interior 515 € 594 € 673 € 918 € 955 € 987 € 946 € 955 € 978 € 1.056 €

Exterior 771 € 872 € 1.121 € 1.344 € 1.780 € 2.070 € 2.694 € 1.865 € 2.784 € 2.865 €

Tarifa 1.286 € 1.466 € 1.794 € 2.262 € 2.735 € 3.057 € 3.640 € 2.820 € 3.762 € 3.921 €

*=R410a

Unidad

CTB S 90 y CTB S 105 , 
MAS ESTRECHAS  1140 mm CONDUCTO CTB S

  Alimentación eléctrica por la Unidad Interior y Exterior

  Bomba de Condensados + Control Pared Programación Semanal + Filtro G2:  Incluidos en el Precio   

ECOFILTRO  (Filtro Electrostatico F8 para conducto ) : 1751,76€

 Coolwell WIFI KIT LCAC 99€

Programación 
Semanal

Airzone

Conect

Airzone
Conect

CTB S 140

COU S 140K

14,1 - 17,1

4,8 / 4,7

1300×350×800

950×1386×340

3/8 - 5/8

1.480 €

2.219 €

3.699 €

EER 3 / COP 4

Microbreeze 1500 m3/h    950€
Microbreeze 3000 m3/h 1.274€
Microbreeze 4500 m3/h 1.587€

-- / --- / ---
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Texto tecleado
 



Conductos de Alta Presión CVR INVERTER de 22kW a 56kW

Unidad Interior CVR-D250TH/HR1-F310 CVR-D280TH/HR1-F310 CVR-V450TH/HZR1 CVR-V560TH/HZR1

Unidad Exterior CVR-D224W/HZR1-080 CVR-D280W/HZR1-100 CVR-E450W/ZR1 CVR-V560W/ZR1-DM01

Capacidad kW  F/C 23,14-26 28-31,5 45-50 56-63

 SEER  SCOP 6,2-4,1 6,1-4,0 6,1-4,0 6,1-4,0

ESP Pa 0-150 0-150 0-200 0-200

Caudal U.I. m3/h 3.750 4.100 6000 8000

dB(A) Interior 46-51 48-52 61 64

Peso U INT + U EXT 102+113 102+154 222+275 222+290

Consumo kW F/C 6.9 /6,29 8,31 /8,31 12,6 /11,9 15,8 /15,4

Dimen. UI L-A-P 1440-448-811 1465-448-811 2165-676-916 2165-676-916

Dimen. UE 1015-1430-450 1120-1549-528 1340-1740-840 1340-1740-840

Línea Líquido Línea Gas 3/8" - 7/8" 1/2" - 1-1/8""

Para datos mas precisos de instalación consultar la documentación técnica

5/8 - 1"1/8"

7.695 € 8.761 € 16.583 € 18.438 €Tarifa

Conductos Alta Presión CVR 

uperador
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L-A-P

Alimentación unidad interior 3*2.5 mm2 
Alimentación unidad exterior 5 * 6 mm2 

3*2.5 mm2 

5 * 6 mm2 

1/2 - 1-1/8"  

5*2.5 mm2  5*2.5 mm2  
5 * 10 mm2 5 * 16 mm2 



Cassette CASP 60X60  A++/A+++

Unidad Interior  CASP-35  CASP-53 N

Unidad Exterior  COUR-35K  COUR-N-53K 

Capacidad kW  F/C 3,5 - 3,8 5,3 - 5,6

 SEER  SCOP/SCOP' 6,6 / 4,1 / 5,1 6,3 / 4,0 / 4,8

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A+/A++

Consumo kW F/C 1,0/1,0 1,6/1,5

Dimensiones UI L-P-A 570-570-260 570-570-260

Dimensiones UE L-P-A 765-303-555 805-330-554

Dimensiones Panel L-P-A 647-647-50 647-647-50

Líneas Líquido/Gas 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

Interior 594 € 617 €

Exterior 771 € 872 €

Conjunto 1.365 € 1.489 €

  Alimentación eléctrica por la Unidad Interior y Exterior  

Coolwell WIFI KIT CASP 99€P

Tarifa

Cassette  CASG-N 90x90 A++/ A+++

Unidad Interior  CASG-N-70  CASG-N-88  CASG-N-105  CASG-N-120  CASG-N-105  CASG-N-140  CASG-N-160

Unidad Exterior  COUR-N-70K  COUR-N-88K  COUR-N-105K  COUR-N-120K  COUR-N-105Trif.  COUR-N-140Trif.  COUR-N-160Trif.

Capacidad kW  F/C 7,0 - 7,6 8,8 - 9,4 10,5 - 11,14 12,0 - 13,5 10,5 - 11,1 14,1 - 16,1 15,3 - 18,2

 SEER  SCOP/SCOP' 6,2 / 4,0 / 5,1 6,6 / 4,2 / 5,1 6,7 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,1 6,3 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,0 6,3 / 4,0 / 5,1

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A/A+++ A++/A+/A+++ A+/A/A+++ A++/A+/A+++ A+/A+/A++ A+/A+/A+++

Consumo kW F/C 2,1/2,0 2,9/2,4 3,7/2,9 3,8/3,8 3,9/3,0 5,1/5,0 5,9/6,0

Dimensiones UI L-P-A 830-830-205 830-830-245 830-830-245 830-830-287 830-830-245 830-830-287 830-830-287

Dimensiones UE L-P-A 845-363-702 946-410-810 946-410-810 946-410-810 946-410-810 952-410-1333 952-410-1333

Dimensiones Panel L-P-A 950-950-55 950-950-55 950-950-55 950-950-55 950-950-55 950-950-55 950-950-55

Líneas Líquido/Gas 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Interior 818 € 975 € 975 € 1.014 € 975 € 1.014 € 1.131 €

Exterior 1.121 € 1.344 € 1.780 € 2.070 € 1.865 € 2.784 € 2.865 €

Conjunto 1.939 € 2.319 € 2.755 € 3.084 € 2.840 € 3.798 € 3.996 €

   Alimentación eléctrica por la Unidad Interior y Exterior   

Coolwell WIFI KIT CASG99€

Tarifa

Casse�e CASP / CASG

opcional

opcional
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Suelo, Suelo - Techo, Ver�cal 

Suelo CCSX  -  Suelo Techo FLCE  -  Vertical FLVE     A++/A+++

Unidad Interior CCSX-35 CCSX-53  FLCE-N-53  FLCE-N-70  FLCE-N-105  FLCE-N-105  FLCE-N-140  FLCE-N-160  FLVE-140

Unidad Exterior  COUR N-35K  COUR-N-53K  COUR-N-53K  COUR-N-70K  COUR-105K  COUR-N-
105Trif.

 COUR-N-
140Trif.

 COUR-N-
160Trif.  COUR-140Trif.

Capacidad kW  F/C 3,5 - 3,8 5,3 - 5,6 5,3 - 5,6 7,0 - 7,6 10,5 - 11,7 10,5 - 11,7 14,0 - 16,1 15,83 - 18,2 14,0 - 16,0

 SEER  SCOP/SCOP' 7,3 / 4,0 / 5,1 6,5 / 4,0 / 4,9 6,2 / 4,0 / 5,1 6,1 / 5,5 / 5,1 6,2 / 4,1 / 5,1 6,2 / 4,1 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,1

Class. SEER SCOP/SCOP' A++/A+/A+++ A++/A+/A++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++ A++/A+/A+++

Consumo kW F/C 1,0/1,1 1,6/1,5 1,4/1,5 2,3/2,0 4,0/3,3 3,9/3,3 5,0/5,1 5,7/6,0 4,9/5,2

Dimen. UI L-P-A 700-600-210 700-600-210 1068-675-235 1068-675-235 1650-675-235 1650-675-235 1650-675-235 1650-675-235 629-456-1935

Dimen. UE L-P-A 765-303-555 805-330-554 805-330-554 845-363-702 946-410-810 946-410-810 952-410-1333 952-410-1333 952-410-1333

Líneas Líquido/Gas 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Interior 500 € 550 € 678 € 737 € 997 € 997 € 1.019 € 1.016 € 1.600 €

Exterior 771 € 872 € 872 € 1.121 € 1.780 € 1.865 € 2.784 € 2.865 € 2.784 €

Tarifa 1.271 € 1.422€ 1.550 € 1.859 € 2.777 € 2.862 € 3.803 € 3.881 € 4.384 €

   Alimentación eléctrica por la Unidad Interior y ExteriorCONTROL Pared Prog KJR12C

 Coolwell WIFI KIT LCAC  99€

Unidad

opcional
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Texto tecleado
CCSX

carlos.ocana@coolwell.es
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LCAC TWINS

Interiores Exterior Capacidad 
UI/UE M edidas U.I M edidas U.E. Alimentación UI Alimentación UE PVP

Combinaciones Twin Cassette

M odelos Capacidad 
UI/UE M edidas U.I M edidas U.E. Alimentación UI Alimentación UE PVP

Combinaciones Twin Suelo Techo

M odelos Capacidad 
UI/UE M edidas U.I M edidas U.E. Alimentación UI Alimentación UE PVP
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COUR N 70K 3,5/ 7,0 700-450-200 845-363-702 220 / Iph / 50 Hz 220 / Iph / 50 Hz   2.151 € 

COUR N 105 T 5,3 / 10,5 880-674-210 946-410-810 220 / Iph / 50 Hz 380 / 3Ph / 50 Hz   3.053 € 

COUR N 140T 7,1 / 14 1100-774-249 952-410-1333 220 / Iph / 50 Hz 380 / 3Ph / 50 Hz   4.130 € 

COUR N 160T 8,8 / 16 1360-774-249 952-410-1333 220 / Iph / 50 Hz 380 / 3Ph / 50 Hz   4.701 €

CTBI 35 W
CTBI 35W

CTBI 53 W
CTBI 53 W
CTBI 70 W
CTBI 70 W
CTBI 88 W
CTBI 88 W

Combinaciones Twin Conducto

COUR N 160T 8,8 / 16 830-830-245 952-410-1333 220 / Iph / 50 Hz 380 / 3Ph / 50 Hz   4.815 € 

COUR N 140T 7,1 / 14 830-830-205 952-410-1333 220 / Iph / 50 Hz 380 / 3Ph / 50 Hz   4.420 € 

FLCE  N  53  + 
FLCE  N  53  +
FLCE  N  53  + 
FLCE N   53 +
FLCE  N  70  + 
FLCE N  70 +

COUR N 105K 5,3 / 10,5 1068-675-235 946-410-810 220 / Iph / 50 Hz 220 / Iph / 50 Hz   3.136 € 

COUR N 105T 5,3 / 10,5 1068-675-235 946-410-810 220 / Iph / 50 Hz 380 / 3Ph / 50 Hz   3.221 € 

COUR N 140T 7,1 / 14 1068-675-235 952-410-1333 220 / Iph / 50 Hz 380 / 3Ph / 50 Hz   4.258 € 

CASG N 70
 CASG N 70
CASG N 88
CASG N 88

  2.968 € COUR N 105K 5,3 / 10,5 880-674-210 946-410-810 220 / Iph / 50 Hz 220 / Iph / 50 HzCTBI 53 W
CTBI 53 W



VRF 

-14-



VRF Accesorios y controles

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS INVERTER CON WIFI

Unidad Capacidad Volumen de 
Piscina*

Potencia Potencia EER COP Dimensiones PVP

Frio/Calor m3 Absorbida kW Absorbida kW mm

AHPP 7 3,8/7,5 18-35 0,90 1,14 4,25 6,13 880-383-632   1.577 €

AHPP 14 7,9/14,3 40-80 1,78 2,32 4,44 6,16 951-368-719   2.250 €

AHPP 23 12,5/23 60-115 2,45 3,83 5,14 6 1090-421-728  3.080 € 

* con cubierta termica

Chasis 
Anticorrosión

Accesorios

ZKX-CMTE-06 Control individual cableado   83 € 

SP-D184 Controlador de grupo simple   244 € 

CSP-D145 Control centralizado pantalla tactil   1.115 € 

SP-D120 Medidor eléctrico de consumo, 380 V/3N/100 A, un medidor 
para una ODU VRF (descarga superior)

  295 € 

CSP-D174-01P Caja del controlador centralizado (incluido el controlador 
centralizado, el adaptador de corriente*1 y la puerta de 
enlace*1), máximo para conectar con 128 IDUI4

  11.254 € 

Distribuidores

SP-FQG-N01D Distribuidor de Refrigerante <16kW   55 € 

SP-FQG-N02D Distribuidor de Refrigerante 16 A 33kW   77 € 

SP-FQG-N03D Distribuidor de Refrigerante 33 a 66kW   96 € 

SP-FQG-N04D Distribuidor de Refrigerante 66 a 92 kW   139 € 

Bomba de Calor para Piscina Wifi Incl.
R32 INVERTER

-15-



FANCOILS SIN ENVOLVENTE  - OBRA CKT3 

Modelo Medidas Capacidad Capacidad Caudal Aire Consumo Peso Presion Presion Conjunto

An/Al/Pr (mm) Frio Kw Calor kW M3/h kW kgr Sonora Pa Tarifa

CKT3-V300 841-241-522 3 4 311-442-596  0,02 19 20,7/29,5/36,4 12-30-50 -

CKT3-V600 1161-241-522 6 7 544-760-1022  0,05 24 30,3/39/46,1 12-30-50 -

CKT3-V1000 1566-241-522 9 11 906-1332-1824  0,10 35 30,7/40,7/47,8 12-30-50 -

CKT3-V1200 1856-241-522 11 13 1083-1581-2134  0,11 39 31,7/41,8/48,9 12-30-50 -

Termostato 4T KJR-18B/E-D 58

FANCOIL PREMIUM , DFCL BATERIA 4 FILAS DE 50 A 200 Pa

M ODELOS 
DFCL VELOC. Caudal de 

aire
Presión 

disponible
Rendi. to tal 
refrigeración

Rendi. 
sensible 

refri- 
geración

Calef. Consumo Potencia 
sonora

Presión 
sonora 

descarga 
*

Dimesiones Tarifa

m3/h Pa kW kW kW W dB(A) dB(A) An-Al-Pr

1 790 25 4,28 3,36 5,8 115 51 42

2 1125 50 5,36 4,41 7,55 154 59 50

3 1410 75 6,11 5,22 8,86 191 64 55

1 840 15 5,16 3,83 6,58 170 50 41

2 1410 50 7,24 5,71 9,79 230 62 53

3 1825 80 8,44 6,9 11,78 285 67 58

1 1710 30 9,06 7,02 12,04 350 61 52

2 2075 50 10,18 8,1 13,87 420 65 56

3 2440 70 11,18 9,12 15,54 470 69 60

1 2070 35 11,33 8,69 14,92 445 63 54

2 2580 50 12,98 10,25 17,55 550 68 59

3 3020 67 14,23 11,49 19,64 630 70 61

1 2740 35 15,04 11,71 19,39 500 66 57

2 3280 50 16,81 13,42 22,12 617 70 61

3 3850 70 18,52 15,13 24,79 760 73 64

1 1880 150 12,99 9,45 20,86 574 63 54

2 3385 150 19,51 14,94 33,52 778 71 62

3 4800 150 24,19 19,28 43,6 1304 77 68

1 3925 150 23,06 17,57 39,34 1518 71 62

2 5070 150 27,09 21,22 47,85 1758 75 66

3 7100 150 33,09 26,99 61,14 2460 81 72

WM -3V   33 €

WM -T  83 €

KJR -18B / E-D Para modelos CKT3 (2T/4T) 58 €  

* = SEL-S Requiere Reles * (Selector de Velocidad)  69 €

D F C L 14
1113-310-

698
 1.304 € 

D F C L 24
1113-310-

698
 1.428 € 

D F C L 34
1113-360-

698
 1.653 € 

D F C L 44*
1445-360-

853
 1.964 € 

D F C L 54*
1445-360-

853
 2.178 € 

D F C L 64*
1535-488-

1100
 3.243 € 

D F C L 74**
155-588-

1100
 3.700 € 

Control 3 Velocidades

Control 3 Velocidades + Termostato Electrónica  y cambio Manual invierno Verano

Fancoil CKT3

Fancoil DFCL

Los Fancoils están disponibles también en 4 Tubos Consultar el código QR para más opciones
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Modelo Refr- kW Calefac. Caudal Consumo Presion Dimen. Al-P Dimen. Al-P ^p 
Refr/Calor CV CVB CH NC 

W W M3/h kW Sonora CV-CH-CVB NC kPa Vertical Vert.suelo Horizontal Sin 
envolvente

TEC 1.3-2T 1.000 1.830 220 33 23-30-36 225-670 218-374 2,3-2 403 € 362 €419€

TEC 2.3-2T 1.530 2.630 295 32 21-31-38 225-775 218-474 6,5-5,5 422 € 379 €446 €

TEC 3.3-2T 2.350 3.780 385 41 27-31-40 225-990 218-689 19,7-16,7 463 € 419 €484 €

TEC 4.3-2T 2.830 4.600 485 44 24-30-38 225-990 218-689 27,2-23,1 499 € 460 €524 €

TEC 5.3-2T 3.580 5.810 650 61 22-32-39 225-1205 218-904 16,2-13,8 523 € 491 €563 €

TEC 6.3-2T 4.010 5.590 760 78 28-37-43 225-1205 218-904 19,8-16,8 564 € 524 €610 €

TEC 7.3-2T 5.010 8.100 925 103 33-42-47 225-1420 218-904 34,2-29,1 622 € 574 €660 €

TEC 8.3-2T 5.690 10.130 1.200 130 36-42-51 255-1420 248-1119 22,5-19,2 709 € 657 €740 €

TEC 9.3-2T 6.560 12.030 1.500 176 41-49-55 255-1420 248-1119 28,6-24,6 744 € 692 €778 €

WM-3V Control 3 Velocidades 33 €

WM-TQR Control 3 Velocidades + Termostato Electrónica  y cambio Manual invierno Verano 107 €

KJR-18B/E-D Para modelos CKT3 (2T/4T) 58 €

BSV-C Bandeja Aux condensados NC vertical 7 €

BSI-C Bandeja Aux condensados NC horizontal 17 €

FANCOIL , 1 BATERIA CON VENTILADOR CENTRIFUGO , EN VERSIONES VERTICAL , HORIZONTAL, HORIZONTAL 

SIN ENVOLVENTE Y VERTICAL

Modelo SEC-NC-V

Modelo SEC-NC-H

Modelo SEC
-

CVB

Modelo SEC-CH

Fancoil TEC

Los Fancoils están disponibles también en 4 Tubos Consultar el código QR para más opciones
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419€

446 €

484 €

524 €

563 €

610 €

660 €

740 €

778 €



FANCOIL PREMIUM , PARED FHW SIN VALVULAS CON MANDO I.R.

M ODELO Caudal de 
aire Cap Frio Sensible Calefacción Dp 

Refrigeración
Dp 

Calefacción Consumo Ponencia 
Sonora   Sonora M edidas Tarifa

m3/h kW kW KW kPa kPa W dB(A) dB(A) Al-An-Pr

1 MIN 205 1,24 0,92 1,60 4,8 3,7 12 35 26 880-322-212

2 MED 270 1,50 1,14 2,00 6,8 5,5 14 41 32 880-322-212

4 MAX 375 1,87 1,46 2,58 10,1 8,3 18 48 39 880-322-212

1 MIN 250 1,43 1,07 1,88 6,2 4,8 12 39 30 880-322-212

3 MED 365 1,84 1,43 2,39 9,8 7,2 18 47 38 880-322-212

5 MAX 480 2,18 1,75 3,09 13,3 10,9 24 53 44 880-322-212

1 MIN 280 1,89 1,35 2,26 11,2 8,7 16 35 26 1185-322-212

2 MED 375 2,32 1,69 2,84 16,2 12,6 21 40 31 1185-322-212

4 MAX 545 3,03 2,27 3,86 26,2 21,2 29 48 39 1185-322-212

2 MIN 440 2,62 1,93 3,26 20,2 15,9 23 43 34 1185-322-212

4 MED 610 3,26 2,47 4,20 29,9 23,7 32 51 42 1185-322-212

6 MAX 790 3,81 2,98 5,07 39,7 31,5 48 57 48 1185-322-212

WM-3V   33 €

WM-T   83 €

WM-TQR  107 €

RCS-RT03   69 €

784

FHW-T 2 813

FHW-T 4

Control 3 Velocidades

FHW-T 3 852

886

Velocidad

Control 3 Velocidades + Termostato Electrónica  y cambio Manual invierno Verano Manual/Centralizado

Control Infrarrojo con Receptor

FHW-T 1

Control 3 Velocidades + Termostato Electrónica  y cambio Manual invierno Verano

FANCOIL PREM IUM  , TOP LINE CASSETTE 2 TUBOS

M odel m3/h kW Frio kW 
Sensible Calor kW ^P kPa 

Frio ^P kPa Calor dB(A) dB(A)* 
(M in-M ax)

Consu
mo W mm Tarifa

TL 0.2T 610 1,98 1,64 2,64 10,00 9,00 49 24-31-40 57 575x575x275 914 €
TL 1.2T 520 2,68 2,04 3,35 9,70 8,20 45 24-31-36 44 575x575x275 1015 €
TL 2.2T 710 4,33 3,18 5,23 15,1 11,4 53 24-36-44 68 575x575x275 1116 €
TL 3.2T 880 5,02 3,74 6,17 19,7 17,7 59 32-40-50 90 575x575x275 1219 €
TL 4.2T 1140 6,16 4,59 7,77 21,6 15,1 48 24-31-39 77 820x820x303 1528 €
TL 5.2T 1500 9,51 6,48 10,71 26,90 23,00 53 25-31-44 120 820x820x303 1650 €
TL 6.2T 1820 11,1 8,25 14,00 35,60 30,60 58 25-39-49 170 820x820x303 1781 €

Panel 60x60 Blaco RAL 9003 Modelos TL 0-1-2-3 575x575x41 177 €
Panel 90x90 Blaco RAL 9003 Modelos TL 5-6 820x820x59 275€

RSNA-600

Fancoil Pared

Fancoil Casse�e

Los Fancoils están disponibles también en 4 Tubos Consultar el código QR para más opciones

Los Fancoils están disponibles también en 4 Tubos Consultar el código QR para más opciones
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FANCOILS SUPER SLIM 13 cmts

Código Unidad CFF-ECM-10 CFF-ECM-20 CFF-ECM-30 CFF-ECM-40 CFF-ECM-50

Alimentación eléctrica F-V-Hz

m³/h 205 305 470 575 645
Capacidad KW 0,92 1,62 2,61 3,36 3,81
Capacidad sensible KW 0,75 1,28 1,99 1,99 2,83
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 14,7 7,4 18,6 39,1 16,9
Capacidad KW 1,1 1,81 2,9 3,62 4,2
Dp ( Pérdida de carga ) kPa 16,2 7,3 18,2 36,2 16,2
Tipo ECM ECM
Potencia eléctrica absorv ida W 10,3 14 21,6 25,4 29,5
Dimensiones de los modelos con carcasa MV mm 640x680x126 840x680x126 1040x680x126 1240x680x126 1440x680x126
Dimensiones de los modelos sin carcasa IV mm 356x531x129 556x531x129 756x531x129 956x531x129 1156x531x129

Potencia Sonora Lw max dB 50 52 53 55 55
Presión Sonora Lp max dB 41 43 44 46 46
Tarifa sin control Sin Valvulas 687 740 806 889 956
Tarifa sin control Valvulas 2 Vias 775 828 895 978 1044
Tarifa con Control Sin Valvulas 847 900 967 1052 1116
Tarifa con Control Valvulas 2 Vias 936 988 1055 1140 1204
Tarifa con Control Touch Sin Valvulas 939 992 1059 1142 1209
Tarifa con Control Touch Valvulas 2 Vias 1027 1080 1148 1231 1297

Calefacción

Ventilador

Unidad

Monofásica 220-240V 50Hz
Caudal

Refrigeración

Fancoil Ultra Slim con touch control y motor EC y AC

Modelo DC-CFP-20CM DC-CFP-30CM DC-CFP-40CM DC-CFP-50CM DC-CFP-60CM

Alimentación

Caudal de Aire m3/h 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

Caudal Mínimo m3/h 110 160 230 290 340

Capacidad en Frio W 1000 1800 2400 3000 3600

Btu/h 3412 6142 8189 10236 12283

Capacidad en Calor W 1600 2900 3850 4800 5750

Btu/h 5460 9900 13130 16380 16920

38 39 40 41 42

10 11 12 15 16

0,17 0,26 0,34 0,60 0,64

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Dimensiones mm 700*130*680 900*130*680 1100*130*680 1300*130*680 1500*130*680

Precio Tarifa Motor AC

Precio Tarifa Motor DC

Frio BS 27ºC, BH 19.5ºC Temperatura: 7ºC/ 12℃

220V,50Hz,1Ph

R1/2"

R1/2"

Nivel Sonoro dB(A)

Caudal de Agua m3/h

Conexiones de Agua

CFF

CFP

Fancoil CFF Slim 13cm

Fancoil CFP Slim 13cm

Los Fancoils están disponibles también en 4 Tubos Consultar el código QR para más opciones
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Calefacción, Temperatura ambiente 20ºC, Temperatura entrada 60ºC



Aerotermia Compacta  CHP-R290

Aerotermia Par�da CHP-P

BOMBAS DE CALOR AEROTERMICAS CON PRODUCCION DE ACS FRIO Y CALOR, PARTIDAS    C-THERMAL

Unidad Unidad Capacidad  SCOP ACS 
(ºC)

Rango Frio  
Calor Dimen. UE Dimen. UI Alimentacion Consumo Conjunto

Exterior Interior kW C/F An/Al/Pr (mm) An/Al/Pr (mm) V/F/Hz kW F/C Tarifa

CHP-P-V8K R32 CHK-80/CD30GN1-BR32 8,0/ 7,3 A++ 40~60 7~25 - 25~60 1074x964x396 400x865x427 220-240~/1/50 1,93 / 1,73 4.933 €

CHP-P-V12K R32 CHK-160/CD30GN1-BR2 12,1/ 
11,80

A++ 40~60 7~25 - 25~60 900x1327x320 400x865x427 220-240~/1/50 2,79 / 2,74 6.163 €
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Tª Max 80ºC Calefacción
Tª Max 75ºC ACS



Bomba de Calor ACS par�da

Bomba de Calor ACS Monobloc Wifi Incl.

BOMBAS DE ACS  de -5 a 43ºC  A     R134a

Unidad Capacidad Potencia Potencia COP*
Potencia 

kW
M áx. Tª Potencia Serpentin Dimensiones Tarifa

Nominal 

Litros
Térmica kW

Absorbida 

kW

Apoyo 

Electrico

Solo 

Bomba

Sonora 

dB(A)
Solar mm

BCACS100L W 100 1,03 0.253 4,16 6,8 70 44 565x1275 4.029 €

BCACS200L W 200 2,02 0.486 4,16 6,8 70 46 615x1870 4.202 €

BCACS 300L W 300 2,02 0.486 4,16 6,8 70 46 695x1975 4.641 €

BOMBAS DE ACS  Partida de -20 a 43ºC  A+  R134A
Unidad Capacidad Potencia Potencia COP* Potencia kW M áx. Tª Potencia Serpentin Dimensiones Clasificacion Tarifa

Nominal 

Litros
Térmica kW

Absorbida 

kW

Apoyo 

Electrico
Solo Bomba

Sonora 

dB(A)
Solar mm

Daria 160 160,00 1,50 0,76 3,75 1.500,00 55,00 59,00 - 530x550x1150 A+ 3.029 €

Daria 250 I 250,00 1,9/3,2 0,6/1,0 3,35 1.500,00 60,00 59,00 - 580 x 1530 A+ 3.143 €

Daria 250 IX 250,00 1,9/3,2 0,6/1,0 3,35 1.500,00 60,00 59,00 25mm/10m 580 x 1530 A+ 3.290 €

Daria 300 I 300,00 1,9/3,2 0,6/1,0 3,44 1.500,00 60,00 59,00 - 600 x 1390 A+ 3.387 €

Daria 300 IX 300,00 1,9/3,2 0,6/1,0 3,44 1.500,00 60,00 59,00 25mm/10m 600 x 1390 A+ 3.632 €

Daria 500 I 500,00 1,9/3,2 0,6/1,0 3,48 2.200,00 60,00 59,00 - 650 x 1990 A+ 3.990 €

Daria 500 IX 500,00 1,9/3,2 0,6/1,0 3,48 2.200,00 60,00 59,00 25mm/24m 650 x 1990 A+ 4.605 €
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Aerotermos VOLCANO

Evapora�vos

ACCESORIOS PARA VOLCANO
Tipo 

Unidad
Código Tipo Tarifa

EC 1-4-0101-0453 Potenciometro VR EC (0-10V)   50.38 € 
EC 1-4-0101-0473 Potenciometro VR EC (0-10V) con sensor Tª   61.33 € 
EC 1-4-2801-0157 Controller HMI Volcano EC   151,14 € 
EC 1-2-1205-0007 Sensor Temperatura Room NTC IP66    32.86 € 
EC 1-2-1204-2019 Valvula con Actuador   111.71€ 
EC 1-2-2701-0381 Soporte a pared   9.52 € 

AC 1-4-0101-0438 Wall Controller IP30   26.67 € 

AC 1-4-0101-0434 Speed Regulator ARW3,0/2 (IP54)   140,19€ 

AC 1-4-0101-0038 Termostato VR (IP30)   24.76 € 

AC 1-4-0101-0167 Regulador ARW 0,6 (IP54)   76.67 € 

EVAPORATIVOS CW

Unidad Caudal Salida aire Cap térmica Consumo Alimentación Ventilador Presión Consumo
Agua

Tamaño Salida Aire Cobertura PVP

kW kW Pa l/h

CW19-D-Black 19000 Inferior 16,74 1,1 50hz / 220V Axial 180 25-30 1100x110x955 670x670 100-120m2 4.660 € 
€CW19-T-Black 19000 Superior 16,74 1,1 50hz / 220V Axial 180 25-30 1100x110x955 670x670 100-120m2 5.332 €

CW19-S-Black 19000 Lateral 16,74 1,1 50hz / 220V Axial 180 25-30 1100x110x955 670x670 100-120m2 5.332 €

CW31-D-Black 31000 Inferior 27,4 3 50hz / 380V 3F Axial 260 30-50 1350x1350x1250 800x800 250-300m2 8.275 €

CW31-T- Black 31000 Superior 27,4 3 50hz / 380V 3F Axial 260 30-50 1350x1350x1250 800x800 250-300m2 8.798 €

CW50-D-Black 50000 Inferior 44,19 4 50hz / 380V 3F Axial 460 40-70 1500x1500x1450 900x900 300-350m2 10.397€
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CW50-T-Black 50000 Superior 44,19 4 50hz / 380V 3F Axial 460 40-70 1500x1500x1450 900x900 300-350m2 10.868€



Chillers Configurables MEX VSX

Chillers Configurables  MEX HP EA

MEX HP EA (400/3+n/50hz) R410
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Chillers Configurables HP XEA 46-116kW

Las unidades HP XEA son bombas de calor moobloques para
su instalación en el exterior, equipadas con compresores
scroll DSH, una válvula de expansión electrónica y ventiladores
axiales de alta eficiencia.

A causa del gran número de configuraciones disponibles, la
gama HP XEA se adapta a cualquier tipo de instalación. La amplia
gama de potencia puede incrementarse en diferentes fases de
instalación después del desarrollo
del proyecto.

Se encuentran disponibles 11 modelos básicos de entre 56 y 131 kW, 
que pueden combinarse entre ellos hasta un máximo de 6 para
lograr la potencia deseada.  

HP XEA   -  DOMINO

CONEXIÓN HIDRÁULICA RÁPIDA Y SENCILLA 
 La instalación rápida y sencilla de las unidades en una configuración modular se ve facilitada por el kit de conexión
hidráulica (opcional).

MANIPULACIÓN SENCILLA  
Gracias al diseño compacto y ligero que optimiza las dimensiones generales  
MANTENIMIENTO SENCILLO 
Gracias a la total accesibilidad a todos los componentes y a un panel eléctrico de fácil extracción  
Los grupos de componentes y los refrigeradores de gran capacidad siempre se han fabricado por pedido y se han
personalizado en cada caso a las necesidades del cliente. Con las unidades HP XEA, Coolwell ha introducido en
este campo la producción de series de gran tamaño, sin sacrificar la flexibilidad que ofrece la producción personalizada
y sacando provecho del concepto de modularidad.

La gama HP XEA se encuentra equipada con ventiladores axiales AC, pero también está disponible con ventiladores

EC sin escobillas (versión opcional). Estos ventiladores están accionados por motores electrónicos sin
escobillas que proporcionan una reducción adicional de la potencia absorbida y del nivel sonoro 
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Modelo Caudal m3/h EER C O P SE E R SC O P

28,5
28,7

Capacidad en frio y en calor

ECRH-055 5500 m³/h 3,19 3,77 3,31 2,99

42,4
42,7

57,6

75,6

ECRH-110 11000 m³/h
57,3

74,8

ECRH-180 18000 m³/h
93

3,41 3,61 3,66 3,15
91,4

ECRH-270 27000 m³/h
155,4

22000 m³/h

158

122,6
123,2

3,15

3,43 3,65 3,58 3,22

3,55 3,143,29 3,58

ECRH-320 32000 m³/h

3,44 3,99 3,62

178
175,5

8000 m³/hECRH-080

ECRH-140 14000 m³/h

ECRH-220

3,24 3,61

3,23 3,84 3,49 3,06

3,27 3,61 3,48 3,14

3,42 3,24

BSC Para cubrir las necesidades basicas de calefacción y refrigeración de los locales, la serie BSC, funciona con un 100% 

de aire de retorno, alta eficiencia y bajo consumo de energía.

ECO  Se trata de un dispositivo con compuertas motorizadas en la toma de aire exterior, el aire de retorno y la salida de 

aire viciado.  El funcionamiento económico de la unidad se consigue ajustando la tasa de aire fresco hasta el 30%. 

Esta tasa puede ser de hasta el 100% de acuerdo con las condiciones climáticas externas hasta llegar al freecooling. 

Las compuertas del economizador se controlan con las sondas de retorno y aire exterior. 

ENERGY Rooftop con compuertas motorizadas e intercambiador de calor de tipo rotativo. Está diseñado para su uso en áreas 

que necesitan un alto nivel de aire fresco. Con intercambiadores de calor de alta eficiencia y baja caída de presión, 

la transferencia de calor sensible y latente se realiza entre el aire de salida y el aire fresco. 

Caracteristicas generales

Ventiladores EC Plugfan en impulsión y retorno

Ventiladores EC axiales en exterior

Recuperadores rotativos.

Recuperador thermodinamico

3 etapas de parcialización

Cicuitos frigorificos indepencientes

ROOFTOP: BSC - ECO - ENERGY
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055 080 110 140 180 220 270 320

Tipo ventilador interior
Tipo ventilador exterior
Numero de ventiladores exteriores pcs. 1 1 2 2 2 2 2 2
Caudal de aire minimo m³/h 4400 6400 8800 11200 14400 17600 21600 25600
Caudal de aire nominal m³/h 5500 8000 11000 14000 18000 22000 27000 32000
Caudal de aire maximo m³/h 6050 8800 12100 15400 19800 24200 29700 35200
PEN Presión estatica nominal 200 200 200 200 200 200 200 200

(1)Potencia en frio kw 28,5 42,4 57,3 75,6 93 122,6 155,4 178
(1)EER 3,19 3,44 3,29 3,43 3,41 3,23 3,24 3,27
(1)Total potencia instalada kw 15,63 18,77 28,39 32,92 38,37 54,76 65,19 71,27
Clase energetica Eurovent A A A A A A A A

(1)Potencia en calefacción 28,7 42,7 57,6 74,8 91,4 123,2 158 175,5
(1)COP 3,77 3,99 3,58 3,65 3,61 3,84 3,61 3,61
Clase energetica Eurovent A A A A A A A A

(2)Ratio Eficiencia Energética Estacional(SEER) 3,31 3,62 3,55 3,58 3,66 3,49 3,42 3,48
(2)Eficiencia energetica estacional     ŋs,c % 129,58 141,85 138,95 144,4 143,43 136,48 133,61 136,14
(2)Coeficiente de rendimiento estacional SCOP 2,99 3,15 3,14 3,22 3,15 3,06 3,24 3,14
(2)Eficiencia energética estacional     ŋs,h % 116,62 122,91 122,26 125,6 122,95 119,37 126,64 122,68

Tipo refrigerante
Global Warning
Numero de compresores pcs. 1 1 2 2 2 2 2 2
Tipo de compresores
Circuitos pcs. 1 1 2 2 2 2 2 2
Etapas parcialización 1 1 3 3 3 3 3 3
Potencia total de compresores kw 7,65 10,58 14,79 19,02 22,89 33,46 42,39 45,07
Corriente (Nominal) A 14,8 18,62 27,52 34,31 41,26 59,15 73,45 79,03

Capacidad(Min-Max) kw 7,6-34,85 12,4-65 12,4-65 16,4-82 21-100 12,4-130 16,4-164 21-200
Presión del quemador Pa 90 120 120 120 120 120 120 120
Voltaje V
Potencia(Min-Max) kw 0,011-0,074 0,015-0,097 0,015-0,097 0,02-0,123 0,02-0,130 0,015-0,194 0,02-0,246 0,02-0,26

Capacidad (∆T  =10 °C) kw 20 30 40 50 65 80 100 120
Capacidad (∆T=20 °C) kw 40 60 80 100 130 165 190 230

Capacidad kw 82 117 135 210 258 318 405 465
Salto termico ºC

(1) De acuerdo a las condiciones Eurovent
Refrigeración
Temperatura exterior 35ºC
Temperatura interior 27ºC BS/19ºC BH
Calefacción
Temperatura exterior 7ºC BS/6ªC BH
Temperatura interior 20ºC BS
(2) De acuerdo a la EN 14825

80/6080/60

EC Plug Fan
EC Axial Fan

R410a
2088

Scroll

230 V-50 Hz Monophase

Scroll

CALENTADORES OPCIONALES DE GAS NATURAL

230 V-50 Hz Monophase

RESISTENCIAS ELECTRICAS OPCIONALES

BATERIAS DE AGUA CALIENTE OPCIONALES

POTENCIA NOMINAL EN CALEFACCIÓN

EFICIENCIAS ESTACIONALES

COMPRESOR
R410a
2088

BOMBAS DE CALOR ECRH
FANS

EC Plug Fan
EC Axial Fan

POTENCIA NOMINAL EN REFRIGERACIÓN

ROOFTOP: BSC - ECO - ENERGY
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Recuperadores Residenciales
RUCT RDCD25 RDCD25SK

RDCD25SKHRDCD25SKC RDCD25SKHC RDCD30SH

RDCD300HC 

RDCD20

RDCD40SK RDCD40SKC 

RDCD300HCH 

RDCD50SH 

RDCD500HCH 

mc/h 60 mc/h 300 mc/h 160 mc/h 180
Unidad de recuperación de Unidad de recuperación Unidad de recuperación de Unidad de recuperación de 
calor para un único local. de calor centralizada sin calor centralizada. calor centralizada.

ventiladores.Decentralized heat recovery Centralized heat recovery unit. Centralized heat recovery unit.
unit. Centralized heat recovery unit 

without fans.

mc/h 180 mc/h 250 mc/h 250 mc/h 227
Unidad de recuperación de Unidad de recuperación de Unidad de recuperación de Unidad de recuperación de 
calor centralizada. calor centralizada. calor centralizada. calor centralizada.
Centralized heat recovery unit. Centralized heat recovery unit. Centralized heat recovery unit. Centralized heat recovery unit.

mc/h 320 mc/h 320 mc/h 370
Unidad de recuperación de Unidad de recuperación de Unidad de recuperación de 
calor centralizada. calor centralizada. calor centralizada.
Centralized heat recovery unit. Centralized heat recovery unit. Centralized heat recovery unit.

mc/h 300 mc/h 300 mc/h 500
Unidad de recuperación Unidad de recuperación Unidad de recuperación 
de calor con sistema de de calor con sistema de de calor con sistema de 
deshumidificación. deshumidificación. deshumidificación.
Heat recovery unit with Heat recovery unit with Heat recovery unit with 
dehumidification system. dehumidification system. dehumidification system.

 Recuperadores residenciales con deshumidificación 

RDCD500SK/C 

mc/h 450
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Recuperadores Residenciales RDCD

DSPRF FUNCIONES - FUNCTIONS
Control de velocidad By-pass
Filtros  obstruidos - Clogged filters
Funciones  de refuerzo Adjustes de velocidad ON/OFF
Alarma  puntuales - Punctual alar
Necesita  suministro de eletricidad
Need power supply

RDCD25

VIDEO
RDCD 25

MEJOR EQUIPO
CALIDAD / PRECIO 
PRESTACIONES
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RECUPERADORES RESIDENCIALES ERP2018

MODELO Cauldal
de aire Consumo Clase Potencia

sonora Eficiencia Peso Medidas Vertical/
Horizontal Control by pass

automatico Tarifa

mch W dB(A) %

RUCTS 60 8,9 13-23 93 7,00 500x160D IR - 596,16 €

RDCD20 50-300 - - >90 7 670x550x255 H - - G4 - F7 Opc 790,56 €

RDCD25 30-160 27+27 A 49 >90 10 900x550x255 H Proporcional - G4 - F7 Opc 1.402,92 €

RDCD25SK 30-180 27+27 A 46 >90 14 1005x580x268 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 1.810,08 €

RDCD25SKC 30-180 27+27 A 39 >90 30 1005x595x282 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.044,44 €

RDCD25SKH 30-250 50+50 A 50 >90 14 1005x580x268 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 1.927,80 €

RDCD25SKHC 30-250 50+50 A 44 >90 30 1005x595x282 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.160,00 €

RDCD30SH 60-227 43+43 A 57 >90 37 598x403x660 V 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.368,44 €

RDCD40SK 40-320 83+83 A 48 >90 48 1431x578x291 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.102,76 €

RDCD40SKC 40-320 83+83 A 44 >90 42 1431x596x298 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.336,04 €

RDCD50SH 70-370 83+83 A 57 >90 41 610x630x797 V 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.617,92 €

RDCD300HC 150 750 A 49 >80 54 832x803x250 H Si G4 - F7 Opc 6.183,00 €

RDCD300HCH 150 750 A 49 >80 54 832x803x250 H Si G4 - F7 Opc 7.166,00 €

RDCD500HCH 250 1260 A 51 >80 75 853x553x360 V / H Si G4 - F7 Opc 8.624,88 €

RDCD50SK 450 169+169 A 54 >90 20 1431x578x291 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.511,00 €

RDCD500SKC 450 169+169 A 50 >90 42 1431x596x298 V / H 3V+Booster RF Si G4 - F7 Opc 2.687,04 €

C = chasis metal m3h medidos a 100Pa Control Modbus RF 235,87 €

Control CO2 CORF 408,24 €

Control Humedad RHRF 193,96 €

Control WIFI APPRF 285,55 €

RF 4BRF Incluido 113,26 €

Control PRF DSPRF 212,76 €



GCAM160
TEVS0160 RDCDxxSK

SRAF50 D.160 L:1000

MVDN75

PLUGSK

PLUGGALAXY + GRIGLIA ( 30mc/h)MVDN75

PLUGPVMCSH6

VMGCE160

TEVS0160 TEVS0160

PLUGSK PLUGGALAXY + GRIGLIA ( 60mc/h)

PLUGGALAXY + GRIGLIA ( 30mc/h)

PLUGGALAXY + GRIGLIA ( 60mc/h)

Recuperadores Residenciales

Accesorios
GALAXY RejillasVMC  PVMSH PVMPB

PVMCSH6 PVMCSH10 PVMCMR SRA-F50

Plenum. Rejillas. Plenum. Plenum.

Plenum. Plenum. Plenum de sumnistro y 
retorno

TEVS0160D

Conducto de distribución 

RPCM80

Conducto de distribución 
de aire.

VM-TP-160 FILTROS EAVCM125 MVD

Plenum. Conducto de distribución 
de aire.

Rejilla Circula 160 

PVMC

LAF10
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GALAXY: 44,06 TERRA: 43,20
VENERE: 66,20
SATURNO: 40,93

LAF10200X100 21,41  € 
LAF10250X100 26,65  € 
LAF10350X100 43,91 €

PVMSH: 64,8 PVMPB 200X100:  42,12
PVMPB 250X100:  50,76
PVMPB 300X100:      69,12

24,05 

PVMC4A  140€

PVMC6A 165€

PVMC10A 224€ PVMCSH6: 165,24 PVMCSH10: 224,64
PVMCMR: 322,92

Silenciador
de aire.
SRA-F50  D160 L500   ---
SRA-F50 D160 L1000  ---

GCAM

de aire.

TEVS0160D: --

ECOFILTRO

G4 2 unid. F7 1 unid.

RDCD20 54,33€

RDCD25

49,74 € 
49,74 € 54,33 €

57,08 €

155,41€

92,88 €

RDCD25SK.. 52,22 € 
RDCD30.. 88,99 € 
RDCD40-50SK 57,45 € 
RDCD50SH. 90,12 € 162,28 €

Valvula 125mm  7,25

MVD 75  4,43
MVD 90   5,96

VM
--

-TP-160: 110,16
GCAM160R9003: 

filtro electrostático
de aire.

ECOFILTRO F8 : 
1751,76420 m3h



Recuperadores Industriales BRUC -BRUCEC

Recuperadores de Calor Industriales 

RECUPERADORES COOLWEL INDUSTRIALES CONTRA CORRIENTE

Unidad  Eficiencia  Consumo W  By Pass auto  Filtro Sucio 
Presostato 

 Controles 
Especiales *  Peso  Medidas AnxAlxP  Filtros  Horiz/  Vertical  Tarifa 

BRUC 1000 >80% 420+420 SI SI Opc 160,00 950x430x1800 G4 Horiz/  Vertical 4.251 €

BRUC 1500 >80% 420+420 SI SI Opc 185,00 1050x510x2000 G4 Horiz/  Vertical 5.101 €

BRUC 2000 >80% 420+420 SI SI Opc 230 1400x650x2000 G4 Horiz/  Vertical 5.587 €

BRUC 2500 >80% 420+420 SI SI Opc 310 1400x650x2250 G4 Horiz/  Vertical 6.802 €

BRUC 3500 >80% 550+550 SI SI Opc 350 1650x650x2500 G4 Horiz/  Vertical 8.624 €

Vertical Accesorio Patas 127€

Kit Sujecion Techo  SMFBRUC 176 €
Regulador 

Velovidad R3V
Recomendado 

Instalar 2
57,70 Filtro F7 (700-1000) 104€

Filtro F7 (2000) 121 €
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CTRTX150RVM 

CTRRC151

Terminal remoto con programación semanal, salida para modulo desinfección y protocol modbus 160  

Terminal remoto con Control de Co2 y protocolo modbus  390 

Filtro F7 (2500-3500) 230 €

Tejadillo 10%

RECUPERADORES COOLWEL INDUSTRIALES CONTRA CORRIENTE MOTOR EC
Unidad  Eficiencia  Consumo W  By Pass auto  Filtro Sucio 

Presostato 
 Controles 

Especiales *  Peso  Medidas AnxAlxP  Filtros  Horiz/  Vertical  Tarifa 

BRUCEC 700 >80% 107+107 SI SI Opc 135 1000x390x1760 G4 Horiz/  Vertical 3.996 €

BRUCEC 1000 >80% 207+207 SI SI Opc 150 1000x430x1800 G4 Horiz/  Vertical 4.590 €

BRUCEC 2000 >80% 1050+1050 SI SI Opc 175 1100x510x2000 G4 Horiz/  Vertical 6.194€

BRUCEC 3500 >80% 1050+1050 SI SI Opc 310 1400x650x2250 G4 Horiz/  Vertical 9.171€

BRUCEC 4500 >80% 2000+2000 SI SI Opc 350 1650x650x2500 G4 Horiz/  Vertical 10.629€

Vertical Accesorio Patas 127 €

Kit Sujecion Techo  SMFBRUC 176 €
Regulador 

        REP
Recomendado 

Instalar 2
82,56 Filtro F7 (1000) 100 €

Filtro F7 
(2000)

121 €

Filtro F7 (2500-3500-4500) 230 €

Tejadillo 10%
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Cor�nas: WING , WING PRO

ACCESORIOS PARA WING
C ó digo T ipo T arifa

1-4-0101-0434 ARW 3.0/2 speed controller   140.19 €

1-4-0101-0038 Thermostat VR   24.76 €

1-4-0101-0167 ARW 0.6 speed controller   76.67 €

1-4-2801-0155 HMI WING / VOLCANO EC   151.14 €

1-2-1204-2019  Valvula con Actuador   111.71 €

instalacion vertical y horizontal

WINGS CORTINAS DE AIRE ( motores EC y AC) y WING PRO

Código Tipo M edidas kW Calor Caudal M ax. Altura M ax. Consumo Presión Alimentacio Tarifa
mm kW [dB(A)] V/F/Hz

WING W100 (EC) Con bateria de agua 1.000 4-17 1 850 4 0,2 56/59/61 220 Iph  1.041 € 

WING W150 (EC) Con bateria de agua 1500 10-32 3 100 3,7 0,3 57/62/63 220 Iph  1.304 € 

WING W200 (EC) Con bateria de agua 2.000 17-47 4 400 4 0,5 60/65/66 220 Iph  1.608 € 

WING W100 (AC) Con bateria de agua 1.000 4-17 1 850 4 0,2 56/59/61 220 Iph  951 € 

WING W150 (AC) Con bateria de agua 1500 10-32 3 100 3,7 0,4 57/62/63 220 Iph  1.144 € 

WING W200 (AC) Con bateria de agua 2.000 17-47 4 400 4 0,6 60/65/66 220 Iph  1.419 € 

WING E100 (EC) Con resistencia eléctrica 1.000 2/6 or 4/6 1 850 4 0,2 + 2ó4 53/55/62 220 Iph  1.035 € 

WING E150 (EC) Con resistencia eléctrica 1500 4/12  or 8/12 3 150 3,7 0,3 + 4ó8 55/60/62 380 3Ph  1.298 € 

WING E200 (EC) Con resistencia eléctrica 2.000 6/15  or 9/15 4 500 4 0,45 + 6ó9 59/63/64 380 3Ph  1.602 € 

WING E100 (AC) Con resistencia eléctrica 1.000 2/6 or 4/6 1 850 4 0,23 + 2ó4 53/55/62 220 Iph  947 € 

WING E150 (AC) Con resistencia eléctrica 1500 4/12  or 8/12 3 150 3,7 0,38 + 4ó8 55/60/62 380 3Ph  1.138 € 

WING E200 (AC) Con resistencia eléctrica 2.000 6/15  or 9/15 4 500 4 0,58 + 6ó9 59/63/64 380 3Ph  1.419 € 

WING C100 (EC) - solo ventilación - 1.000 1 950 4 0,2 57/63/66 220 Iph  881 € 

WING C150 (EC) - solo ventilación - 1500 3 200 4 0,3 58/66/67 220 Iph  1.153 € 

WING C200 (EC) - solo ventilación - 2.000 4 600 4 0,5 61/65/67 220 Iph  1.406 € 

WING C100 (AC) - solo ventilación - 1.000 1 950 4 0,2 57/63/66 220 Iph  813 € 

WING C150 (AC) - solo ventilación - 1500 3 200 4 0,4 58/66/67 220 Iph  1.010 € 

WING C200 (AC) - solo ventilación - 2.000 4 600 4 0,6 61/65/67 220 Iph  1.293 € 

WING PRO C150 EC - solo ventilación - 1500 8.500 8 220 Iph  1.841 € 
WING PRO C200 EC - solo ventilación - 2.000 12.800 8 220 Iph  2.406 € 

WING PRO W150 R1 EC Con bateria de agua 1500 9-32 7.900 7,5 220 Iph  2.134 € 
WING PRO W200 R1 EC Con bateria de agua 2.000 15-48 11.900 7,5 220 Iph  2.750 € 
WING PRO W150 R2 EC Con bateria de agua 1500 17-58 7.300 7 220 Iph  2.233 € 
WING PRO W200 R2 EC Con bateria de agua 2.000 28-88 10.700 7 220 Iph  2.899 € 

WING

WING PRO

instalacion vertical y horizontalVIDEO WING
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1-4-2801-0180 Soportes Cortina 100   32.38 €

1-4-2801-0181 Soportes Cortina 150-200   49.52 €

1-4-0101-0454   Sensor Puerta   32.38 €

1-4-2801-0155 Controler HMI Wing EC   151.14 €

1-4-0101-0438 Controller Wing AC WALL (IP30)   26.67 €

1-4-0101-0453   Potenciometro VR EC (0-10V)   50.38 €

1-4-0101-0473   Potenciometro VR EC (0-10V) con sensor Tª   61.33 €

1-2-1205-0007   Sensor Temperatura NTC IP66    32.86    €  



CARACTERÍSTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas según UNE
EN 13501-3 y testadas según UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilación garantizan una rápida
interrupción del flujo de aire en caso de incendio. Accionado con electroimán o fusible térmico de rearme
mecánico
CONSTRUCCIÓN: Cubierta de acero galvanizado con corte térmico intermedio.
 Pala de fibrosilicato desplazada sobre pernos de rotación de acero alojados en casquillos de latón. Dotadas de
conexión a los conductos de encaje con dispositivo de desenganche térmico regulado de serie a 72°C

BTT 25 - Electroimán / Fusible
Modelo Diametro €
BTT 25 100 223,38
BTT 25 125 225,73
BTT 25 150 228,10
BTT 25 160 230,44
BTT 25 200 235,14
BTT 25 250 251,68
BTT 25 300 268,22
BTT 25 315 280,07

BTT-30 EURO  Servomotor
Modelo Diametro € Modelo Diametro €
BTT-30 EURO 200 276,64 BTT-30 EURO 560 492,63
BTT-30 EURO 250 296,10 BTT-30 EURO 600 524,35
BTT-30 EURO 300 315,55 BTT-30 EURO 630 544,26
BTT-30 EURO 315 329,50 BTT-30 EURO 710 601,69
BTT-30 EURO 355 351,25 BTT-30 EURO 800 669,71
BTT-30 EURO 400 383,86
BTT-30 EURO 450 414,97
BTT-30 EURO 500 447,13

Compuertas Corta-Fuego
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CARACTERÍSTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas según UNE EN 13501-3 y
testadas según UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilación garantizan una rápida interrupción del flujo de aire en
caso de incendio. Accionado con electroimán o fusible térmico de rearme mecánico.
CONSTRUCCIÓN: Cubierta de acero galvanizado con corte térmico intermedio. Pala de fibrosilicato desplazada sobre pernos de
rotación de acero alojados en casquillos de latón. Dotadas de brida externa para conexión a los conductos y dispositivo de
desenganche térmico regulado de serie a 72 C. CONDICIONES OPERATIVAS: Aire limpio, velocidad máxima 10 m/s.

CARACTERÍSTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas según UNE EN 13501-3 y 
testadas según UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilación garantizan una rápida interrupción del flujo de aire en 
caso de incendio. Pueden accionarse con servomotor, electroimán o fusible térmico de rearme mecánico.
CONSTRUCCIÓN: Doble revestimiento de acero galvanizado de gran espesor con corte térmico intermedio de fibrosilicato. Pala de 
fibrosilicato desplazada sobre pernos de rotación de acero alojados en brida externa para conexión a los conductos y dispositivo de 
desenganche térmico regulado de serie a 72 C. CONDICIONES OPERATIVAS: Aire limpio, velocidad máxima 10 m/s.

-35-

MDF 25 L  Accionado con electroimán o fusíble térmico de rearme mecánico

MDF-30 EURO     Pueden accionarse con servomotor, electroimán o fusible térmico de rearme mecánico

BASE B mm

100 150 200 250 300 350 400 450

H mm

200 215,66 218,95 222,29 226,56 230,83 235,25 239,52 243,78

250 221,24 224,62 228,03 232,85 237,65 242,33 247,00 251,55

300 226,70 230,15 233,65 239,13 244,46 249,40 254,34 259,43

350 232,27 235,78 239,40 245,39 251,29 256,61 261,82 267,17

400 237,84 241,45 245,12 251,55 258,09 263,69 269,32 275,04

450 244,71 248,43 252,23 259,16 265,97 272,11 278,13 284,27

500 251,71 255,54 259,43 266,76 273,98 280,39 286,94 293,49

550 258,57 262,50 266,51 274,25 282,00 288,81 295,77 302,70

600 265,57 269,62 273,72 281,88 290,01 297,22 304,45 311,79

 G 

X

Y

 F 

 F  C 

 S 

 M  L  N  O 

500 550 600 650 700 750 800

A A A A A A A

248,07 252,35 256,77 262,35 268,11 273,86 279,60

256,23 260,89 265,57 271,86 278,00 284,14 290,42

264,36 269,44 274,52 281,20 287,75 294,42 301,11

272,65 278,00 283,48 290,56 297,64 304,86 311,94

280,80 286,53 292,29 299,91 307,52 315,13 322,76

290,42 296,56 302,84 310,99 319,01 327,29 335,44

300,04 306,59 313,26 321,94 330,63 339,44 348,12

309,65 316,61 323,69 333,04 342,25 351,46 360,82

319,15 326,75 334,24 343,99 353,74 363,64 373,51

Nota: Nel prezzo sono inclusi 1 
termofusibile 72°C e 2 
microinterrutori. Note: The price 
include 1 thermofuse 72°C end 2 
electric microswitchs.

A A A A A A AA

BASE B mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
H mm € € € € € € € € € €

200 261,51 266,55 271,58 276,77 281,78 286,82 291,85 296,89 302,06 308,66

250 268,27 273,94 279,59 285,10 290,60 295,93 301,43 306,93 312,45 319,83

300 274,88 281,32 287,61 293,43 299,24 305,20 311,02 316,99 322,97 330,82

350 281,63 288,70 295,62 301,91 308,04 314,32 320,77 327,06 333,50 341,83

400 288,39 295,93 303,63 310,24 316,84 323,59 330,35 337,11 343,87 352,82

450 296,72 304,89 312,91 320,12 327,20 334,45 341,67 348,90 356,29 365,88

500 305,20 313,85 322,33 329,88 337,59 345,28 352,98 360,68 368,55 378,77

550 313,54 322,65 331,76 339,80 347,96 356,13 364,30 372,48 380,80 391,80

600 322,02 331,61 341,20 349,68 358,17 366,82 375,45 384,42 393,22 404,69

650 332,08 341,99 351,88 360,99 370,12 379,39 388,50 397,93 407,35 419,63

700 342,14 352,51 362,74 372,32 382,05 391,80 401,54 411,45 421,50 434,55

750 352,20 362,89 373,42 383,79 394,00 404,22 414,59 425,13 435,64 449,48

800 362,42 373,26 384,26 395,10 405,95 416,79 427,63 438,63 449,79 464,25

700 750 800 850
€ € € €

315,42 322,19 328,94 335,70
327,06 334,28 341,67 348,90
338,53 346,38 354,23 362,10
350,16 358,64 366,97 375,31
361,79 370,75 379,71 388,65
375,31 385,05 394,63 404,22
388,97 399,35 409,55 419,78
402,66 413,48 424,50 435,34
416,16 427,80 439,43 450,91
431,89 444,29 456,55 468,81
447,59 460,64 473,67 486,87
463,31 477,14 490,97 504,80
478,87 493,48 508,09 522,72

Hasta 800 H Altura x 1500 Base

 X

Y

 F 

 F 

 G 

 C 

 L  M 

 S 

 N  O 



Av. Castilla, 54
San Fernando de Henares

Madrid, Spain
CIF, B-86404167

www.coolwell.com
info@coolwell.com

Tlf.:+34 91 710 04 60

Dpto. Post Venta:
Tlf.: +34 91 709 79 00

sat@coolwell.es 

www.coolwell.com

http://www.coolwell.com
mailto:info@coolwell.com
carlos.ocana@coolwell.es
Texto tecleado
T E C H N O L O G I E S
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